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ARSANIT,

SPRINTER-FT 2 s ,

Srodek przyspieszajacy wiazanie i wysychanie farb i tynkéw akrylowych i silikonowych

<+ Umozliwia prowadzenie prac w warunkach niskich temperatur o - 10°C
< Nie zmienia wtasciwosci fizycznych tynkéow i farb
« Nie zmienia koloru
% Prosty w aplikacji, produkt w postaci gotowej do uzycia
% Rodzaje modyfikowanych wyrobow:
- Tynki: THERMATynk-A, THERMATynk-SN, THERMATynk-SI
- Podktady: THERMAGrunt-AM, THERMAGrunt-SN, THERMAGrunt-Sl ZOBAGZ KARTE
- Farby: JOKERFarb-AZ, JOKERFarb-SNZ i

PROPORCJE DOZOWANIA:

Na 25 kg tynku - jedno opakowanie 250 ml Sprinter-FT
Na 10 L farby/podktadu tynkarskiego - 150 ml preparatu KATALOG[]WA

<= SPRINTER-ZK

Srodek przyspieszajacy wiazanie i wysychanie zapraw i klejow

¢+ Dodatek zimowy do zapraw i klejow

% Utatwia prace w okresie obnizonych temperatur ﬁ
% Latwy w stosowaniu
<+ Nie zmienia wtasciwosci fizycznych zapraw i klejow ? °

++ Podnosi mrozoodpornosc
PROPORCJE DOZOWANIA:

Na 50 workow 25 kg wystarcza jedno opakowanie 5 L Sprinter-ZK. Domieszke
nalezy dodawac w zakresie 0,1-04 | na worek 25 kg - zaleznie od przyjetych

wymagan technicznych oraz od rodzaju zaprawy, temperatury otoczenia
i sktadnikow, jak rowniez czasu zabudowy mieszanki.
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