AntiGRAFFITI

Silikonowa powtoka ochronna
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AntiGRAFFITI

Stlikonowa powloka ochronnia

ZASTOSOWANIE:

Powtoka ochronna zabezpieczajgca powierzchnie
pionowe na podtozach mineralnych: beton, tynki
cementowe, cementowo-wapienne przed graffiti.
Chroni elewacje z oktadzin kamiennych (kamien
naturalny, piaskowiec), tynkow cienkowarstwowych
w systemach ocieplen oraz farby elewacyjne przed
wmalowaniami graffiti. Posiada dobrg przyczepnosc
do farb elewacyjnych, tynkow, oktadzin kamiennych.
Opiera sie na poliorganosiloksanach i zapewnia
doskonatg trwatos¢ na warunki zewnetrzne, takich jak
deszcz, stonce i ekstremalne temperatury.
AntiGRAFFITI jest produktem jednosktadnikowym,
ktdory utwardza sie chemicznie w obecnosci
temperatury z wilgotnoscig otoczenia. Utwardzona
powtoka zapewnia doskonate uwalnianie i tatwosc
usuwania wiekszosci markerow oraz farby w aerozolu.

WLASCIWOSCI:

Powtoka antygraffiti zawiera mieszanke zwigzkow
krzemu. Sktadniki silikonowe o wzglednie wysokiej
masie czgsteczkowej reagujg z wilgocig podczas
tworzenia powtoki antygraffiti z doskonatg
przyczepnoscig do powierzchni wypraw
elewacyjnych. W ten sposob poprawia swoja
odpornosc¢ nawarunkiatmosferyczne ioddychalnosc.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podtoze powinno by¢é mocne i robwne, oczyszczone
z kurzu, wapna, ttuszczy, bruddw, olejéw, woskdw,
resztek farby kredowej, wapiennej, emulsyjnejiolejne;.
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» odnawialna warstwa zmywalna silikonowa

» system 1-sktadnikowy - gotowy do uzycia

» odporna na scieranie mechaniczne

P elastyczny i odporny na uderzenia

» hydrofobowy i paroprzepuszczalny

» posiada wtasciwosci samoczyszczgce

» ochrona mikrobiologiczna

» zwieksza trwatos¢ kolorystyczna

» zuzycie: 150 - 250 g/m? (aplikacja jednowarstwowa)

Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej
przyczepnosci nalezy usungc¢, a ubytki uzupetnic.
Przed natozeniem powtoki antygraffiti niezaleznie od
rodzaju podtoza, nalezy wykonac¢ technika malarskg
gruntowanie powierzchni preparatem JOKERGrunt-
SNZ.

CECHY SZCZEGOLNE:

- system jednosktadnikowy

- skuteczny na wiele materiatéw budowlanych
- aplikacja jednowarstwowa, mozliwa aplikacja
wielowarstwowa

- odporny na warunki atmosferyczne

- hydrofobowy

- przepuszczalny dla pary wodnej

- usuwanie graffiti za pomocg wody

- poprawia kolor powierzchni

WYKONANIE:

Naktadanie powtoki antygraffiti na czysta, sucha
powierzchnie. AntiGRAFFITI naktfada sie za pomoca
natrysku bezpowietrznego, jednak pedzel lub watek
sg rowniez odpowiednimi metodami aplikacji
naktadania szczegdlnie na mate powierzchnie.
AntiGRAFFITI szybko utwardza sie po natozeniu
na suche podtoze oraz wptyw na dziatanie wysokiej
wilgoci w powietrzu. Nie zaleca sie stosowania
preparatu w suche dni. Utwardzenie zachodzi
na powierzchni i przechodzi do podtoza w oparciu
o dostepna wilgotnos¢ otoczenia. Catkowite
wyschniecie powtoki nastepuje do 24 godzin.
Po otwarciu pojemniki powinny by¢ uzywane
do oprdznienia. Kazda pozostata powtoka, wystawiona
na dziatanie powietrza, bedzie nadal utwardzac sie
i gestnie¢, powodujac skdrkowanie powierzchni
i zwiekszong lepkosc.
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NARZEDZIA:

Narzedzia, sprzet rozpylajgcy nalezy natychmiast
umy¢ rozpuszczalnikiem, aby zapobiec utwardzani
powtoki i tworzeniu sie twardej, przyczepnej
utwardzonej powtoki .

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT:

AntiGRAFFITI nalezy przewozi¢ i przechowywac
w szczelnie zamknietych wiaderkach,
w temperaturze +5°C do +25°C. Chroni¢ przed wilgocig
i mrozem. Okres przydatnosci wynosi 12 miesiecy
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DATA PRODUKCII:

Podane na opakowaniu.
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