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POLIURETANOWA MATRYCA DO WYKONYWANIA W TYNKU
STRUKTURY PIENKA

ARSANIT,

Matryca dostepna jest w rozmiarze 19,7 x 19,7 [cm]

ARTE-WOOD

POLIURETANOWA MATRYCA
DO WYKONYWANIA W TYNKU

STRUKTURY:PIENKA'

Data aktualizacji: 2020-01-02

CHARAKTERYSTYKA: Dane techniczne

- Matryca do odcisku wzoru pienka w postaci elastycznej, poliuretanowej ,

formy wielokrotnego uzycia, o wymiarach 19,7x19,7 [cm] Skiad Polimer

- Matryca dostepna jest w jednym wzorze, ktéry mozna obraca¢ “prawo-lewo” Wymiary 19,7x19,7 [em]

otrzymujac cztery rézne wzory. Trojwymiarowos¢ i kolorystyka wzoru oddane Trwalosé Matryca wystarcza no wykonanie
sq na tyle dokfadnie, na ile pozwala technika, wiec traktujemy je jedynie ok. 600 odciéniec

pogladowo,

- Matryce mozna stosowac po obroceniu, otrzymujac cztery rézne wzory tak,

by przy kolejnych odbiciach w tynku zminimalizowa¢ widoczno$¢ efektu Matryca dostepna jest w nastepujacych kolorach:

,powtarzalnego stempla” na elewacii.

ZASADY WEASCIWOSCI EKSPLOATACJI POLIURETANOWEJ

MATRYCY:

- Matryce powinny by¢ pokrywane (smarowane) $rodkiem rozdzielajgcym

Arte-Zion TM; stosowanie innych $rodkéw niszczy materiat i powoduje

degradacje matrycy, wenge
- Matryc zdecydowanie nie nalezy przechowywac czy tez moczy¢ w Srodku
antyadhezyjnym (rozdzielaczu) Arte-Zion TM, a jedynie smarowa¢ tuz przed
aplikacjg matrycy,

- Matryce po zakonczeniu prac powinny by¢ umyte jedynie woda,
bez detergentéw (z form nalezy usung¢ resztki tynku oraz nadmiar
rozdzielaczaArte-Zion TM),

- Matryce po wyczyszczeniu nalezy roztozy¢ w cato$ci, aby doktadnie je
wysuszyc,

- Matryce nalezy przechowywacé najlepiej rozwinigte — optymalnie, jesli bedg
przechowywane w miejscu z zapewnionymi dostepem i wymiang powietrza,

- Zdecydowanie nie wolno przechowywa¢ matryc w stanie niewyczyszczonym
ani przechowywac brudnych matryc w zamknietych pojemnikach.
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