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ARTE-ZIONTM
SRODEK ANTYADHEZYINY STOSOWANY PRZY MODELOWANIU
STRUKTURY DREWNA Z UZYCIEM MATRYCY SILIKONOWE

* Latwy w stosowaniu
* Gotowy do uzycia

Data aktualizacji: 2016-12-02

ZASTOSOWANE:

Srodek antyadhezyjny Arte-Zion TM stosowany jest przy Skiad e e rafnowanyen
modelowaniem struktury drewna z uzyciem matrycy silikonowe; vy 0,85 kgid”
OdClSkanej w tynku Arte'Tynk TM. Orientacyjne zuzycie ok. 0,1 I/m” wykonanej faktury tynku

WYKONANIE:

Srodek Arte-Zion TM naktada¢ réwnomiernie na matryce
silikonowg przy uzyciu pedzla, nie tworzac katuz, w trakcie
modelowania struktury drewna kontrolowa¢ jako$¢ odciskanej
faktury i w miare potrzeb cyklicznie powtarza¢ naktadanie
preparatu antyadhezyjnego na matryce silikonowa. Natozenie
zbyt matej ilosci Srodka antyadhezyjnego na matryce silikonowg
moze spowodowac przyklejanie sie tynku do matrycy, co skutkuje
gorsza jakoscig odcisnietej faktury.

UWAGA:

Prace nalezy wykonywaé przy temperaturze od +5°C do 25°C.
doktadnie wietrzy¢ pomieszczenia, w ktorych sie pracuje (w razie
potrzeby stosowac odciggi). Nie wylewac resztek do kanalizacji.
Unika¢ wdychania oparéw. Unikac kontaktu z oczami i skora. Nie
jes¢ i nie pali¢ podczas pracy z uzyciem mieszaniny. Umyc¢ rece
po zakonczeniu pracy z preparatem. W przypadku kontaktu
materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegna¢ porady
lekarza.

SKLADOWANIE:

Do 24 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Przechowywa¢ produkt w chtodnym, suchym, dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. Unika¢ bezposredniego
dziatania promieni stonecznych, zrodet ciepta oraz srodkdw silnie
utleniajacych.

OPAKOWANIA:

Wiadro 51, paleta 72 wiadra, 3601.
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