HYDROISOLATOR 1K

ELASTYGZNA, JEDNOSKtADNIKLOWA 1ZOLACJA PRZECIWWODNA

* Na bazie cementu i zywic syntetycznych

* Do uszczelniania balkonéw, taraséw, tazienek i basendw
* Elastyczna - wzmocniona wioknami

* Posiada zdolno$¢ do mostkowania rys w podiozu

* Wodoszczelna , paroprzepuszczalna

nvoroisoLaTor(§TJ

ELASTYCINA, JEDNOSKEADNIKOWA
JIOLACIA PRZECIWWODNA

ZASTOSOWANIE:

HYDROISOLATOR 1K stuzy do wykonywania zabezpieczen przeciwwodnych
i przeciwwilgociowych zespolonych z podtozem mineralnym. Moze by¢ stosowany na zewnatrz
budynkéw i wewnatrz na podfozach mineralnych tj. posadzki betonowe, konstrukcjach
betonowych i Zelbetowych, tynkach cementowo - wapiennych. HYDROISOLATOR 1K
stosowany jest do uszczelniania powierzchni tarasow, loggi, balkonéw, system ocieplen
fundamentowych. Po stwardnieniu wykazuje znaczna elastyczno$¢ oraz odporno$¢ na warunki
atmosferyczne, dziatanie soli, agresji mikrobiologicznej (dzieki innowacyjnej technologii firmy
Arsanit).

WLASCIWOSCI:

Hydroisolatro-1K jest jednosktadnikowa masa hydroizolacyjna, na bazie spoiw cementowych,
wyselekcjonowanych drobnych kruszyw, specjalnych dodatkéw oraz polimerow syntetycznych,
widkien zbrojacych nowej generacii, dobranych wedtug receptury opracowanej w Laboratorium
R&DARSANIT.

Po wymieszaniu z wodg powstaje ptynna masa, do fatwego zastosowania nawet
na powierzchniach pionowych, ktéra moze by¢ nanoszona w warstwach o grubosci
do 2 mm w jednym cyklu roboczym. Dzieki duzej zawartosci wysokiej jakosci zywic
syntetycznych, Hydroisolator-1K pozostaje trwale elastyczny w kazdych warunkach
$rodowiskowych oraz odporny na dziatanie soli odladzajgcych, siarczanéw, chlorkow oraz wody
wapiennej.

HYDROISOLATOR-1K doskonale przylega do wszystkich powierzchni betonowych oraz
do materiatow porowatych pod warunkiem, ze sg nosne oraz czyste.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

HYDROISOLATOR 1K moze by¢ stosowana na nosne, zwarte i wolne od substancji
antyadhezyjnych (takich jak: tuszcze, bitumy, pyly) podtoza:

- beton (wiek powyzej 28 dni),

- jastrychy i tynki cementowe (wiek powyzej 28 dni),

- podktady samopoziomujace Arsanit ZS 014 (wiek min. 7 dni).

-mury z cegiet, pustakéw i bloczkéw wykonane na petna spoine (wiek powyzej 28 dni).

Podfoza te musza by¢ réwne, nasigkliwe i porowate. Istniejace zabrudzenia, warstwy o niskiej
wytrzymato$ci oraz wszelkie powtoki malarskie i substancje antyadhezyjne nalezy usunac.
Zaleca sie czyszczenie podioza metoda piaskowania lub mycia wodg pod wysokim cisnieniem.
Ustabilizowane rysy nalezy poszerzy¢iwypetni¢ zaprawa do napraw betonu Arsanit RC-30.
Ostre wypuktosci wymagajg skucia lub zeszlifowania. Beton na balkonie lub
na tarasie ktory ulegt erozji nalez przed wykonaniem hydroizolacji naprawi¢ systemem RAPID
KONKRET.

W przypadku wykonywania uszczelnienia przy negatywnym parciu wody, podfoze musi mie¢
odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczna.

Przed nakladaniem HYDROISOLATORA-1K podioze nalezy obficie zwilzy¢ wodg - aby
uzyskac efekt wilgotnej dfoni.

SPOSOB UZYCIA:

Konsystencje zaprawy nalezy dobra¢ w zaleznoéci od sposobu aplikacji: Wla¢
do czystego naczyniailo$¢ wody zarobowej, odpowiednia dla wybranej metody aplikacji:

* Przy naktadaniu pedzlem lub watkiem — okoto 20 %

* Przy szpachlowaniu—okoto 15 %

Zaprawe nalezy miesza¢, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Przy naktadaniu
recznym pierwszq warstwe HYDROISOLATOR-1K nalezy zawsze obficie nanosi¢ pedzlem
(najlepiej fawkowcem”) na wilgotne, ale nie mokre podioze, nastepne aplikacje zawsze paca.
Naniesiong warstwe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem — cieptym wiatrem oraz
promieniami stonecznymi. Drugg warstwe nanosi¢ na matowo wilgotng stwardniatg pierwszg
warstwe. Podobnie nanosi¢ trzecig warstwe, jesli jest taka potrzeba. W warunkach
laboratoryjnych warstwy HYDOISOLATOR-1K mozna nanosi¢, co ok. 4 godziny. W jednym
zabiegu nie mozna naktada¢ HYDROISOLATOR-1K grubiej niz 1,5 mm. Narzedzia i $wieze
zabrudzenia my¢ woda. Stosowa¢ w temperaturach od+5°C do +25°C. Naniesiony
HYDROISOLATOR-1K nalezy, co najmniej przez 3 dni chroni¢ przed zbyt szybkim
przesychaniem, mrozem i opadami atmosferycznymi. Zaleca sie tu stosowanie oston
chronigcych przed silnym nastonecznieniem, przeciggami i deszczem oraz mrozem. Nie wolno
pielegnowac zaprawy poprzez polewanie czy zraszanie woda. Plytki ceramiczne mocowaé
po 3 dniach od wykonania HYDROISOLATOR-1K, a powtoki malarskie (tylko: akrylowe i
silikonowe) naktadac nie wcze$niej niz po 7 dniach .

Producent odpowiada za jako$¢ wyrobu, ale nie ponosi odpowiedzialnosci za jego konkretne
zastosowanie. Stosujac produkt przestrzega¢ zapiséw niniejszej instrukcji, zasady sztuki
budowlanej, odpowiednich norm oraz przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. W przypadku
watpliwosci kontaktowaé sie z Dziatem Technicznym firmy ARSANIT.

* Do wewnatrz i na zewnatrz (projektowana na balkony, loggie i tarasy)
* Do stosowania w pomieszczeniach mokrych pod okfadziny

NORMAZUZYCIA:

Data aktualizacji: 2018-06-08

Srednie zuzycie ok. 1,5 kg/m’ na 1 mm grubo$ci warstwy

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywa¢ w chtodnym pomieszczeniu w oryginalnych opakowaniach.

OKRES PRZYDATNOSCI:

6 miesigce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA:

Worki 25 kg, paleta 48 workow, 1200 kg.

Dane techniczne

Sucha mieszanka spoiw cementowych, kruszyw

Skiad mineralnych i specjalnie dobranych dodatkéow
Produkt 1-sktadnikowy

Trwato$¢ sktadnika 6 miesiecy

Kolor szary

Gestos¢ zaprawy

1,4 glem’ £ 10%

Sktadowanie

W suchym i chtodnym miejscu nie przechowywac
w temperaturze powyzej +30°C

Proporcje mieszania

llo$¢ wody zarobowej na 1 kg suchej mieszanki:
* przy naktadaniu pedzlem ok. 200 ml
* przy szpachlowaniu ok. 150 ml

Czas przydatnosci do uzycia
po wymieszaniu

Do 60 minut

Temperatura otoczenia i podtoza
w trakcie stosowania i wigzania

od +5°C do +25°C

Klejenie plytek ceramicznych

minimum po 24 h (+20°C)

w warunkach znormalizowanych

Petna wytrzymato$¢ po 7 dniach
Wodoszczelnosé Brak przenikania
Odporno$¢ na wode pod cisnieniem 20,5 MPa
Odporno$¢ na temperatury -30°C do +60°C
Przyczepno$¢ do betonu >1,5MPa
Przyczepnos¢ do podtoza z cegly 20,8 MPa
Przyczepnos¢ poczatkowa > 0,5 Nfmm’
Przyczepnos$¢ po dziataniu wodg >0,5 N/mm®
Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym > 0,5 N/mm*
Przyczepnqéé po cyklach zamrazania > 0.5 N/mm’

i odmrazania ’
Przyczepnosé po dziataniu wody chlorowanej > 0,5 Nfmm’
Przyczepnos¢ po dziataniu wody wapiennej > 0,5 Nfmm’
Zdolno$¢ do mostkowania pekniec >0.75mm

llo$¢ warstw zaprawy minimum 2 warstwy

Zuzycie ok. 1,5 kg/mf na 1 mm grubosci warstwy przy gr. 2,5 mm
na mokro. Srednie zuzycie ok. 3,5-4,0 kg/m’

Specyfikacja techniczna EN 14891:2012/AC:2012

Powyzsze parametry techniczne odnosza sie do temperatury +23 (+2)°C i wilgotno$ci wzglednej

powietrza 50 (£5)%. W innych warunkach podane parametry moga ulec zmianie.
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