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ZASTOSOWANIE:

HYDROISOLATOR 2K stuzy do wykonywania zabezpieczen przeciwwodnych
i przeciwwilgociowych zespolonych z podtozem mineralnym. Moze by¢ stosowany na zewnatrz
budynkéw i wewnatrz na podfozach mineralnych tj. posadzki betonowe, konstrukcjach
betonowych i Zelbetowych, tynkach cementowo - wapiennych. HYDROISOLATOR 2K
stosowany jest do uszczelniania powierzchni taraséw, loggi, balkonéw oraz tzw. stref mokrych
w1azienkach lub pomieszczeniach sanitarnych j. kabiny prysznicowe, fazienki, pralnie itp. Moze
by¢ rowniez nakltadany na powierzchnie $cian piwnic i fundamentéw narazonych na staty
kontaktz woda gruntowg oraz w zbiornikach wodnych pod ci$nieniem statycznym do 15 m stupa
wody napierajacej od strony pozytywnej (nie od podioza). Jezeli powierzchnia bedzie narazona
na obcigzenia mechaniczne tj. ruch pieszy to nalezy przyklei¢ oktadzing z ptytek ceramicznych.
Nie stosowa¢ na podtoza gipsowe. Do izolowania posadzek anhydrytowych lub ptyt gipsowo-
kartonowych wewnatrz budynkéw stosowac jednosktadnikowg folie w ptynie
HYDROISOLATOR.

WLASCIWOSCI:

Hydroisolatro-2K jest dwusktadnikowg masg uszczelniajaca, na bazie spoiw cementowych,
wyselekcjonowanych drobnych kruszyw, specjalnych dodatkéw oraz polimeréw syntetycznych
w dyspersji wodnej, dobranych wedtug receptury opracowanejw Laboratorium R&D ARSANIT.
Po wymieszaniu obu sktadnikéw powstaje ptynna masa, do fatwego zastosowania nawet
na powierzchniach pionowych, ktéra moze by¢ nanoszona w warstwach o grubosci do 2 mm
w jednym cyklu roboczym. Dzieki duzej zawarto$ci wysokiej jakosci zywic syntetycznych,
Hydroisolator-2K pozostaje trwale elastyczny w kazdych warunkach $rodowiskowych oraz
odporny na dziatanie soli odladzajacych, siarczandw, chlorkéw oraz wody wapiennej.
HYDROISOLATOR-2K doskonale przylega do wszystkich powierzchni betonowych oraz
do materiatéw porowatych pod warunkiem, ze sa no$ne oraz czyste.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

HYDROISOLATOR 2K moze by¢ stosowana na noéne, zwarte i wolne od substancji
antyadhezyjnych (takich jak: tuszcze, bitumy, pyly) podtoza:

- beton (wiek powyzej 28 dni),

- jastrychy i tynki cementowe (wiek powyzej 28 dni),

- podktady samopoziomujace Arsanit ZS 014 (wiek min. 7 dni).

-mury z cegiet, pustakéw i bloczkow wykonane na petna spoine (wiek powyzej 28 dni).

Podtoza te musza by¢ réwne, nasiakliwe i porowate. Istniejace zabrudzenia, warstwy o niskiej
wytrzymato$ci oraz wszelkie powtoki malarskie i substancje antyadhezyjne nalezy usunac.
Zaleca sie czyszczenie podioza metoda piaskowania lub mycia wodg pod wysokim ci$nieniem.
Ustabilizowane rysy nalezy poszerzy¢iwypetni¢ zaprawa do napraw betonu Arsanit RC-30.
Ostre wypuktosci wymagajq skucia lub zeszlifowania. Beton na balkonie lub na tarasie, ktory
ulegterozjinalez przed wykonaniem hydroizolacji naprawi¢ systemem RAPID

W przypadku wykonywania uszczelnienia przy negatywnym parciu wody, podioze musi mie¢
odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczna.

Przed naktadaniem HYDROISOLATORA-2K podioze nalezy obficie zwilzy¢ wodg — aby
uzyskac efekt wilgotnej dtoni.

SPOSOB UZYCIA:

Konsystencje zaprawy nalezy dobra¢ w zaleznosci od sposobu aplikacji:

- do nanoszenia paca lub natryskowo — sktadnik B (ciecz) wia¢ do pojemnika i wsypujac sktadnik
A(proszek) ciagle mieszac.

- do nanoszenia pedzlem — skfadnik B (ciecz) wia¢ do pojemnika, dola¢ do max. 5% wody
iwsypujac sktadnik A (proszek) ciagle miesza¢ wolnoobrotowa wiertarkg z mieszadtem.
Zaprawe nalezy miesza¢, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Ostatnig
warstwe izolacji nalezy naktada¢ wytacznie paca w wersji bez dodawania wody. Przy naktadaniu
recznym pierwszg warstwe HYDROISOLATOR-2K nalezy zawsze obficie nanosi¢ pedzlem
(najlepiej fawkowcem”) na wilgotne, ale nie mokre podtoze, nastepne aplikacje zawsze paca.
Naniesiong warstwe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem - cieptym wiatrem oraz
promieniami stonecznymi. Drugg warstwe nanosi¢ na matowo wilgotng stwardniatg pierwszg
warstwe. Podobnie nanosi¢ trzecig warstwe, jesli jest taka potrzeba.. W warunkach
laboratoryjnych warstwy HYDOISOLATOR-2K mozna nanosic, co ok. 4 godziny. W jednym
zabiegu nie mozna naktada¢ HYDROISOLATOR-2K grubiej niz 1,5 mm. Narzedzia i $wieze
zabrudzenia my¢ woda. Stosowa¢ w temperaturach 0d+5°C do +25°C. Naniesiony
HYDROISOLATOR-2K nalezy, co najmniej przez 3 dni chroni¢ przed zbyt szybkim
przesychaniem, mrozem i opadami atmosferycznymi. Zaleca si¢ tu stosowanie oston
chronigcych przed silnym nastonecznieniem, przeciggami i deszczem oraz mrozem. Nie wolno
pielegnowac zaprawy poprzez polewanie czy zraszanie woda. Plytki ceramiczne mocowac
po 3 dniach od wykonania HYDROISOLATOR-2K, a powfoki malarskie (tylko: akrylowe i
silikonowe) naktadac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach .

HYDROISOLATOR 2K

ELASTYGZNA, BWUSKtADNIKLOWA 1ZOLACJA PRZECIWWODNA

* Na bazie cementu i zywic syntetycznych

* Do uszczelniania balkonéw, taraséw, tazienek i basendw

* Elastyczna - wzmocniona wioknami

* Posiada zdolno$¢ do mostkowania rys w podiozu

* Wodoszczelna

* Do wewnatrz i na zewnatrz (projektowana na balkony, loggie i tarasy)
* Nie zawiera rozpuszczalnikow, nie zawiera emulgatorow typu apeo

Data aktualizacji: 2018-06-08

NORMAZUZYCIA:

Srednie zuzycie ok. 1,5kg/m’*na 1 mm grubosci warstwy.
PRZECHOWYWANIE:

Przechowywaé¢ w chtodnym pomieszczeniu w oryginalnych opakowaniach.
CHRONIC PRZED PRZEGRZANIEM | MROZEM!

OKRES PRZYDATNOSCI:

Sktadnik A: 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Sktadnik B: 24 miesiace od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIA:

Zestaw jednostkowy po 33,3 kg

Sktadnik A: worek 25 kg

Sktadnik B: kanister 8,3 kg.

Dane techniczne

Sktadnik A: spoiwa cementowe, wypetniacze mineralne
oraz domieszki modyfikujace. Sktadnik B: wodna
dyspersja polimeréw.

Skiad Przechowywa¢ w nieuszkodzonych opakowaniach w temp.
od +5°C do +20°C. Chroni¢ przed zawilgoceniem, silnym
nastonecznieniem i dziataniem mrozu.

Sktadnik A Sktadnik B

Posta¢ proszek ciecz

e

Gestosc 1,4 glem’+10% 1,05 glem’£10%

Zawartosci suchej substancji 100% 50%

Proporcje mieszania Sktadnik B : Sktadnika A= 1:3 (8,3 kg ; 25 kg)

Kolor szary

Konsystencja Plastyczna - do aplikacji paca,

Sgivsy‘;:izg,:z?rr:ﬁéd do uzycia Do 60 minut

W Vakci Stosowani wagani 04 45°C do +25°C

W ksl slosonania azan: do 80

Wodoszczelnos¢ Brak przenikania

Odporno$¢ na wode pod cisnieniem 20,5 MPa

Odporno$¢ na temperatury -30°C do +60°C

Przyczepnosé¢ do betonu =1,5MPa

Przyczepno$¢ do podioza z cegly 20,8 MPa

Przyczepnos$¢ poczatkowa 20,5 N/mm?

Przyczepno$¢ po dziataniu woda 20,5 N/mm?

Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym 20,5 N/mm?

Przyczepnos¢ po cyklach

R Lo 20,5 N/mm?
zamrazania i odmrazania
Przyczepnosé po dziataniu > 05 Njmm?
wody chlorowanej o
Przyczepnosé po dziataniu > 05 N/mm?
wody wapiennej o
Zdolno$¢ do mostkowania pekniec >075mm
w warunkach znormalizowanych o
Zuzycie ok.1,6 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy zaprawy
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Powyzsze parametry techniczne odnosza sie do temperatury +23 (+2)°C i wilgotno$ci wzglednej
powietrza 50 (£5)%. W innych warunkach podane parametry moga ulec zmianie.

Specyfikacja techniczna
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