HYDROISOLATOR |

FOLIAWPLYNIE

S

ZASTOSOWANIE:

Jednosktadnikowa, gotowa do uzycia ptynna masa
uszczelniajaca na bazie elastycznej dyspers;ji.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych wewnatrz i na
zewnatrz na takich podtozach jak betony, jastrych cementowe
i anhydrytowe(takze ogrzewanie podfogowe),mury ceglane
wykonane na petng spoine, tynki cementowo-wapienne,
podtoza gipsowe, gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.
Po wyschnigciu tworzy bezszwowa, trwatg, elastyczng powtoke
izolacyjna. Idealna na tarasy i balkony oraz do pomieszczen
mokrych takich jak tazienki, taznie, kuchnie, kabiny
prysznicowe, pralnie, pomieszczenia przemystowe.

SPOSOB UZYCIA:

Stosowa¢ w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury
te podtoza i produktu. Wszystkie podtoza powinny by¢ nosne,
zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane
Akryl Gruntem Stronger.

Mase naktada¢ paca, pedzlem lub watkiem, co najmniej
dwuwarstwowo w odstepie 2 godzin. W czasie prowadzenia
prac i wysychania chroni¢ przed mrozem, opadami, zbyt
wysokg temperaturg i silnym wiatrem. Naktadanie minimum
2-krotna (grubos$c aplikacji 4 mm).

NORMAZUZYCIA:

Srednie zuzycie ok. ok.1,4 kg/m’ na 1mm grubosci warstwy
PRZECHOWYWANIE:

Przechowywa¢ w chtodnym pomieszczeniu w oryginalnych
opakowaniach.

CHRONIC PRZED PRZEGRZANIEM | MROZEM!

OKRES PRZYDATNOSCI:

24 miesigce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIA:

Wiadro 5kg, paleta 72 wiadra, 360 kg.

HYDROISOLATOR

FOLIA W PLYNIE

* Do wykonywania warstw hydro-izolacyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynkéw
* Produkt jednosktadnikowy

* Wysoka elastycznosé

* Posiada zdoIno$¢ mostkowania rys

* Zapewnia catkowitg wodoszczelno$é

* Produkt mrozoodporny

* Do pomieszczen mokrych

* Na balkony i tarasy

Data aktualizacji: 2019-05-29

Dane techniczne

Folia hydroizolacyjna jest produkowana
w postaci gestej ptynnej szarej masy

z elastycznej dyspersji, wypetniaczy
oraz modyfikatorow

ok. 2 h (kazda kolejna warstwa)
> 0,5 N/mm?
Przyczepno$¢ po dziataniu wodg | 20,5 N/mm?

Sktad

Czas schnigcia

Przyczepnos$¢ poczatkowa

Przyczepnosé

po starzeniu termicznym 20,5 N/mm*
Przyczepno$c¢ po cyklach > 0.5 N/mm?
zamrazania i odmrazania o

Przyczepno$c > 0.5 N/mm2

po dziataniu wody wapiennej

Wodoszczelno$é Brak przenikania

Zdolno$¢ do mostkowania peknigé

: =
w warunkach znormalizowanych 0,75 mm

Specyfikacja techniczna EN 14891:2012/AC:2012
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