THERMAGRUNT-SI

PODKLADOWA MASA TYNKARSKA SILIKATOWO-SILIKONOWA

* gotowa do uzycia

* do zastosowania wewnatrz i na zewnatrz
* utatwia uktadanie tynkow

* poprawia przyczepno$é

* wyréwnuje chtonno$¢ poditoza
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ZASTOSOWANIE: THERMAGrunt-SI jest podktadowg masq
tynkarska przeznaczong do przygotowania podtoza pod
cienkowarstwowe tynki silikatowo-silikonowe THERMATynk-SI.
Mozna jg stosowac na wszystkich rownych i no$nych podtozach
mineralnych, takich jak: beton, tradycyjne tynki cementowe lub
cementowo-wapienne i innych. Moze by¢ uzywany wewnatrz
i na zewnatrz budynku.

WLASCIWOSCI: THERMAGrunt-SI jest gotowa do uzycia
masqg_produkowang na bazie zywic silikonowych oraz szkta
wodnego i maczek kwarcowych. Jest ona Srodkiem
gruntujgcym koloru biatego. Inne kolory oferujemy réwniez
na zyczenie odbiorcy. THERMAGrunt-SI to produkt wydajny,
wygodny i prosty w uzyciu. Produkt nadaje zagruntowanej
powierzchni chropowato$¢, ktdra utatwia naktadanie kolejnych
warstw, a takze zwieksza przyczepnos¢ tynku do podioza.
Stosowanie podktadowej masy tynkarskiej THERMAGrunt-SI
nie tylko poprawia przyczepno$¢, lecz takze ogranicza
mozliwo$¢ powstawania plam na powierzchni tynku
cienkowarstwowego, tworzacych sie w wyniku niewtasciwego
przygotowania podtoza lub jego wiasciwosci.
PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Podtoze powinno byc stabilne,
rowne i odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepno$¢, zwitaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejéw, thuszczdw i wosku. Stare powtoki malarskie i tynkarskie
0 niedostatecznej przyczepno$ci nalezy usungé. Nierdwnosci
i ubytki nalezy wyrownac i usung¢. . W przypadku wystepowania
porostu glonéw i/lub grzyboéw podtoze nalezy oczysci¢
mechanicznie, a nastepnie zmy¢ wodg i odkazi¢ preparatem
ANTIGLO. W przypadku naktadania preparatu na nowo
wykonanych podtozach mineralnych (jak np.: tynk cementowy
i cementowo-wapienny) zachowa¢ min. 2-? okres
sezonowania. Przed zastosowaniem preparatu w systemie
ocieplen THERMA+i THERMA+DUO, nalezy wykona¢ warstwy
podktadowe systemu zgodnie z technologig ztozonego
systemu izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkow -
ETICS. Srodek mozna naktada¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach
nastepuje po ok. 3 dniach.

SPOSOB UZYCIA: Podktadowa masa tynkarska
THERMAGrunt-SI dostarczana jest w gotowej do uzycia
postaci. Nie wolno fgczy€ jej z innymi materiatami, rozcienczac,
ani zageszczac. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy
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przemiesza¢ celem wyrownania konsystencji. Mase
podktadowg THERMAGrunt-SI nalezy rozprowadzic¢
na przygotowanym podtozu (rébwnomiernie na catej
powierzchni) przy pomocy watka lub pedzla. Nie nalezy
naktada¢ masy w temperaturze ponizej +5°C. Tynkowanie
powierzchni mozna rozpocza¢ po catkowitym wyschnieciu
masy, tj. po uptywie ok. 4+6 godzin od momentu jej naniesienia.
NORMA ZUZYCIA: Srednie zuzycie wynosi okoto 0,2na 1 m’.
NARZEDZIA: Watek lub pedzel malarski. Narzedzia nalezy
umy¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

UWAGA: Chroni€ oczy i skore. Przy bezposrednim kontakcie
zoczami skonsultowac sie z lekarzem.

ZALECENIA: Instrukcja okresla zakres stosowania wyrobu
oraz zalecany sposéob wykonania prac, ale nie moze zastapi¢
zawodowego przygotowania wykonawcy robét. Producent
gwarantuje jako$¢ wyrobu, natomiast nie ma zadnego wptywu
nawarunkiisposob jego uzycia.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT: Przewozi¢
i przechowywa¢ w szczelnie zamknietym oryginalnym
opakowaniu, (najlepiej na paletach) w suchych warunkach,
w temperaturze dodatniej. ChroniC przed przegrzaniem. Nie
wolno pozostawiac otwartych napoczetych pojemnikdw.
CHRONIC PRZED MROZEM!

OKRES PRZYDATNOSCI: 12 miesiecy od daty produkgji
umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA:

Wiadro 51, paleta 72 wiadra, 360 |

Wiadro 101, paleta 44 wiadra, 440

DANE TECHNICZNE

Skiad

Szkto wodne potasowe, wodna dyspersja zywicy
silikonowej, kruszywo kwarcowe

Barwa

biata, lub kolor (pigmenty nieorganiczne)

Gestost okoto 1,4 kg/dm’
Zawarto$¢ suchej substancji okoto 60%
Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
Wilgotno$¢ powietrza w trakcie uzycia <75%

Czas schnigcia okoto 4 godziny

Zuzycie

okoto 0,2 I/m’ w zaleznosci od chtonnosci podioza

Specyfikacja techniczna
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