THERMO ACUSTIK PODEOGA

PEYTY STYROPIANOWE SAMOGASNACE
0 POLEPSZONYCH WEASCIWOSCIACH AKUSTYCZNYCH

* Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A, < 0,045 W/mK
* Klasa reakcji na ogien Klasa E

* Wymiary ptyt 1000 x 500 mm
: » * Krawedzie proste
ACUSTIK PODEOGA *TypEPST

PLYTY STYROPIANOWE SAMOGASNACE
0 POLEPSZONYCH WHASCIWOSCIACH AKUSTYCINYCH
IOLACIA CIEPLNA W BUDOWNICTWIE

Data aktualizacji: 2018-06-21

ZASTOSOWANIE:
* Izolacja cieplna i akustyczna stropéw miedzy kondygnacyjnych od dzwiekow

WLASCIWOSCI PLYT STYROPIANOWYCH:

uderzeniowych, Kod oznaczenia wyrobu wg specyfikacji technicznej:
* Izolacja warstwy ukladanej pod podkladem podiogowym w podiogach | EPS-EN 13163 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-SD30-CP3 dla grubosci 22/20
plywajacych, EPS-EN 13163 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-SD30-CP3 dla grubosci 33/30
* Izolacja do kazdego budynku mieszkalnego, jak i uzytecznosci publicznej | EPS-EN 13163 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-SD20-CP3 dla grubosci 43/40
np.: przedszkolach, szkotach, szpitalach, biurowcach, hotelachitp., EPS-EN 13163 T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-SD20-CP3 dla grubosci 53/50
* Izolacjatermiczna stropéyv nad nigogrzewanymi pomieszczeniami, WLASCIWOSCI KLASA LUB POZIOM WYMAGANIE
* |zolacja akustyczna podtdg ptywajacych. Grubosé ) 5% | +15%
Dhugos¢ L(3) +3mm
Szeroko$c¢ W(3) +3mm
Prostokatnos¢ Sb(5) +5mm/m
Wytrzymato$¢ na zginanie BS50 >50 kPa
oy | ostvs
B e I oS (0.3
> 29 dB dla grubosci 22/20
Zmniejszenie poziomu uderzeniowego dzwigku ALw ; :3;:23 gg g:g g:ﬂggzg: 22;‘318
> 34 dB dla grubosci 53/50
SD30 =30 MN/mz dla grubosci 22/20
T 30|30t o guvosa 2900
SD20 =20 MN/m’ dla grubosci 53/50
Sciéliwose cP3 Szmm e 3f Somm
Obcigzenie uzytkowe na warstwie wyréwnawczej - <4,0 kPa
Reakcja na ogien Euroklasa E
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,045 W/mK
> 0,45 m*-K/W dla grubosci 22/20
R | ZBrmmcda oo o
21,15 m*-K/W dla grubosci 53/50

PAKOWANIE:
Grubos¢ plyty nieobcigzonej / obcigzonej [mm] 22/20 33/30 43/40 53/50
llo$¢ ptyt w paczce [szt.] 27 18 13 1
Objetosé paczki [m’] 0,297 0,297 0,280 0,292
Powierzchnia krycia [m’] 13,50 9,00 6,50 5,50

UWAGA:

Grubos¢ ptytw kazdym opakowaniu nalezy odczyta¢ z oznaczenia na gérnej krawedzi paczki (GR ... mm).

PAKOWANIE | PRZECHOWYWANIE:

Plyty styropianowe dostarczane sg w oryginalnych opakowaniach zawierajacych etykiete ze szczegotowq informacjg o wyrobie. Nalezy je przechowywac zabezpieczajac przed uszkodzeniami
mechanicznymiioddziatywaniem warunkow atmosferycznych. Wierzchnia warstwa styropianu moze ulec utlenieniu w przypadku dtugotrwatego dziatania promieni UV.

UWAGA:

Nie stosowaé plyt styropianowych w bezposrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi (aceton, benzen, nitro) oraz materiatami, ktére je zawieraja.

WYKONANIE:

Wykonanie izolacji termicznej podtdg i stropéw: poditoze powinno by¢ réwne i suche. Podiogi na gruncie wymagajg zastosowania izolacji przeciwwilgociowej (papa podktadowa, folia PE, bitum,
wodorozcienczalne masy uszczelniajace). Na stropach migdzy kondygnacyjnych stosowac¢ warstwe rozdzielcza z folii PE. Uktadanie ptyt rozpocza¢ od naroznika i uktadac pierwszy rzad dociskajac do
Sciany. Nastepnie uktadac kolejne rzedy z przesunietymi spoinami, unikajac krzyzowania sie stykow plyt. Po utozeniu ciagtej izolacji ciepinej w jednej lub wigcej warstwach roztozy¢ na niej folie PE grub. min
0,2 mm, aby zabezpieczy¢ ptyty przed wilgocia i penetrowaniem masy podktadu (wylewki) pomiedzy szczeliny plyt styropianowych. Minimalna grubo$¢ podktadu podtogowego z zaprawy cementowej
powinna wynosi¢ 40 mm. Zaleca sie stosowanie siatki zbrojeniowej. Podktad podtogowy oddzieli¢ od elementéw pionowych paskami styropianu grubosci, co najmniej 10 mm. W przypadku stosowania
wodnego ogrzewania podtogowego, instalacje montowa¢ odpowiednimi klipsami na ptytach, na ktorych jest juz roztozona folia PE. Grubo$¢ warstwy wylewki nalezy zwigkszy¢ o Srednice zewnetrzng rur
ogrzewania podfogowego.
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