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ZASTOSOWANIE:

THERMO AQUA (BLOK)

PEYTY STYROPIANOWE SAMOGASNACE WODOODPORNE

* Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A, < 0,036 W/mK
* Klasa reakcji na ogien E

* Wymiary ptyt 1000 x 500 mm

* Wodoodporne piyty termoizolacyjne o obnizonej absorpciji wody,

stosowane do ocieplen elementéw w miejscach o podwyzszonej wilgotnosci

DEKLAROWANE WLASCIWOSCI PLYT STYROPIANOWYCH:

Data aktualizacji: 2018-05-21

n ; ; - .
. Izolacja podziemnych czgsci budynkow, Kod oznaczenia wyrobu wg specyfikacji technicznej:
. lzolacja scian fundamentowych, . EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS170-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)4
Izolacja dachéw zielonych o odwréconym uktadzie, " " KLASA LUB POZIOM WYMAGANIE
* Izolacje garazu, tarasdw i posadzek przemystowych, L SETOSTS
* |zolacja pomieszczen o duzej wilgotnosci, Grubose T(1) +1mm
* Izolacja pod kostke brukowa. Diugos¢ L(2) +2mm
Szerokosé W(2) +2mm
Prostokatnos¢ Sb(2) +2mm/m
Ptaskos¢ P(5) <5mm
Wytrzymato$¢ na zginanie BS170 =170 kPa
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu CS(10)120 =120 kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach o
laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotno$ci wzglednej) DS(N)2 +02%
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach o
temperatury i wilgotnosci (48 h, 70°C) DS(70,-)1 :10%
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia o
Sciskajacego i temperatury (20 kPa, 80°C, 48h) DLT(1)5 =50%
Na3|qk!|wosc wody przy diugotrwatym, WL(T)4 <40%
catkowitym zanurzeniu
Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe 2
(PN-EN 13163 zal. F, pkt. F2) =36kPa (3,6 Ym)
Reakcja na ogien Euroklasa E
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A, <0,036 W/mK
Opor cieplny R, Patrz tabela ponizej
DEKLAROWANY OPOR CIEPLNY RD DLA POSZCZEGOLNYCH GRUBOSCI WYROBU:
Grubosé¢ ptyty [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Opér cieplny Ry[m?-K/W] 0,25 0,55 0,80 1,10 1,35 1,65 1,90 2,20 2,50 2,75 3,00 3,30 3,60 3,85 4,15
llo$¢ ptyt w paczce [szt.] 60 30 20 15 12 10 8 7 7 6 5 5 5 4 4
Krawedzie proste
Objetos¢ paczki [m’] 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,280 0,280 0,315 0,300 0,275 0,300 0,325 0,280 0,300
Powierzchnia krycia [m’] 30,00 15,00 10,00 7,50 6,00 5,00 4,00 3,50 3,50 3,00 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00
Grubosé¢ ptyty [mm)] ) 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Opor cieplny R [m?-K/W] 4,40 4,70 5,00 5,25 5,55 5,80 6,10 6,35 6,65 6,90 7,20 7,50 7,75 8,05 8,30
llo$¢ ptyt w paczce [szt.] 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Krawedzie proste
Objetos¢ paczki [m’] 0,320 0,255 0,270 0,285 0,300 0,315 0,330 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,280 0,290 0,300
Powierzchnia krycia [m’] 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

UWAGA: Grubo$¢ ptyt w kazdym opakowaniu nalezy odczyta¢ z oznaczenia na gornej krawedzi paczki (GR ... mm).

PAKOWANIE | PRZECHOWYWANIE: Piyty styropianowe dostarczane sg w oryginalnych opakowaniach zawierajacych etykiete ze szczegdtowa informacja o wyrobie. Nalezy je przechowywaé
zabezpieczajac przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Wierzchnia warstwa styropianu moze ulec utlenieniu w przypadku diugotrwatego dziatania
promieni UV.

UWAGA: Nie stosowac ptyt styropianowych w bezposrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi (aceton, benzen, nitro) oraz materiatami, ktére je zawieraja.

WYKONANIE: Mocowa¢ do podtoza za pomoca przeznaczonych do tego celu klejéw na bazie cementu, pian poliuretanowych lub mas bitumicznych na bazie dyspersji wodnych lub innych. Zewnetrzna
warstwa plyt styropianowych musi by¢ zabezpieczona poprzez wykonanie warstwy ochronnej. Pyty uktada¢ zgodnie z projektem budowlanym, stosujac sie do ogdlnych zasad tzn. z odpowiednim
przesunieciem, zapobiegajacym naktadaniu sig stykow ptyt.
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