THERMO FASADA CLASSIC

PLYTY STYROPIANOWE SAMOGASNACE
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ZASTOSOWANIE: DEKLAROWANE WEASCIWOSCI PLYT STYROPIANOWYCH:
. \é\{gﬁg{wn;einzlglzgl:r:jslzactzzlmr:;Ws’},/cciz ;xzvnr:ylt?r’nancaﬁ' nie wentylowang szczeling powietrzna, Kod oznaczenia wyrobu wg specyfikacji techniczne;:
. a lzolacja dylatacy] netrznycn, EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80
Wypetnienie konstrukcji wewnetrznych $cianek dziatowych, " . KLASA LUB POZIOM WYMAGANIE
* Wypetnienie konstrukcji §cian szkieletowych z oktadzina, WLASCIWOSCI
* Qcieplenie stropow od spodu z oktadzina, Grubos¢ T(2) £2mm
* Wypetnienie podtég miedzy legarami, Diugosc L(3) +0,6%
* Wypetnienie lekkich stropow szkieletowych z oktadzinami, Szerokost wW@3) +0.6%
* Wypetnienie dachow stromych miedzy krokwiami, ProstoRatnoge S5 " ;mm m
* Ocieplenie stropodachow wentylowanych, 4 () =
* Ocieplenie $cian zewnetrznych w systemach BSO. Plaskos¢ P(10) <10 mm
Wytrzymato$¢ na zginanie BS50 > 50 kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach
laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotno$ci wzglednej) DS(N)5 $05%
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach ~ o
temperatury i wilgotnosci (48 h, 70°C) DS(70-)3 130%
Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle
do powierzchni czotowych TR80 = 60kEa
Reakcja na ogien Euroklasa E
Wspbdtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,045 W/mK
Opodr cieplny R, Patrz tabela ponizej
DEKLAROWANY OPOR CIEPLNY RD DLA POSZCZEGOLNYCH GRUBOSCI WYROBU:
Grubos¢ ptyty [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Opér cieplny Ry[m?-K/W] 0,20 0,40 0,65 0,85 1,10 1,30 1,55 1,75 2,00 2,20 2,40 2,65 2,85 3,10 3,30
llo$¢ ptyt w paczce [szt.] 60 30 20 15 12 10 8 7 7 6 5 5 5 4 4
Krawedzie proste
Objetos¢ paczki [m’] 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,280 0,280 0,315 0,300 0,275 0,300 0,325 0,280 0,300
Powierzchnia krycia [m’] 30,00 15,00 10,00 7,50 6,00 5,00 4,00 3,50 3,50 3,00 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00
Krawedzie frezowane
Objetos¢ paczki [m’] - - - - 0,285 0,285 0,266 0,266 0,299 0,285 0,261 0,285 0,308 0,266 0,285
Powierzchnia krycia [m’] - - - - 5,70 4,75 3,80 3,32 3,32 2,85 2,37 2,37 2,37 1,90 1,90
Grubos¢ ptyty [mm] 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Opér cieplny Ry[m?-K/W] 3,55 3,75 4,00 4,20 4,40 4,65 4,85 5,10 5,30 5,55 5,75 6,00 6,20 6,40 6,65
llos¢ ptyt w paczce [szt.] 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Krawedzie proste
Objetos¢ paczki [m’] 0,320 0,255 0,270 0,285 0,300 0,315 0,330 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,280 0,290 0,300
Powierzchnia krycia [m’] 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Krawedzie frezowane
Objetos¢ paczki [m’] 0,304 0,242 0,257 0,271 0,285 - - - - = o > - - -
Powierzchnia krycia [m’] 1,90 1,43 1,43 1,43 1,43 - - - S 5 5 5 - - -

UWAGA: Grubo$c¢ ptyt w kazdym opakowaniu nalezy odczyta¢ z oznaczenia na gornej krawedzi paczki (GR ... mm).

PAKOWANIE | PRZECHOWYWANIE: Piyty styropianowe dostarczane sg w oryginalnych opakowaniach zawierajacych etykiete ze szczego6towq informacjg o wyrobie. Nalezy je przechowywa¢
zabezpieczajac przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Wierzchnia warstwa styropianu moze ulec utlenieniu w przypadku diugotrwatego dziatania
promieni UV.

UWAGA: Nie stosowac ptyt styropianowych w bezposrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi (aceton, benzen, nitro) oraz materiatami, ktore je zawieraja.

WYKONANIE: Mocowa¢ do podtoza za pomocg przeznaczonych do tego celu klejow na bazie cementu, pian poliuretanowych lub mas bitumicznych na bazie dyspersji wodnych lub innych. Zewnetrzna
warstwa plyt styropianowych musi by¢ zabezpieczona przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych poprzez wykonanie warstwy zbrojonej i natozenie tynku w systemach ocieplen lub inng
warstwa ochronng w pozostatych przypadkach. Plyty uktadac zgodnie z projektem budowlanym, stosujac sie do ogélnych zasad tzn. z odpowiednim przesunieciem, zapobiegajacym nakfadaniu sie stykow

piyt.
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