THERMO LAMBDA 033

PLYTY STYROPIANOWE SAMOGASNACE GRAFITOWE

* Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A, < 0,033 W/mK
* Klasa reakcji na ogien E
* Wymiary ptyt 1000 x 500 mm

S
* Krawedzie proste i frezowane g
&
El
&
ZASTOSOWANIE: DEKLAROWANE WEASCIWOSCI PLYT STYROPIANOWYCH:
A . i
Ocyeplenye $cian oraz stropow od.spodu w ;ewnetr_znych zespglonych systemach Kod oznaczenia wyrobu wg specyfikacji technicznej;
ocieplania (ETICS), zwanych takze bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO) EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
lub metoda ,lekka-mokra’, . ; :
* Ocieplenie $cian zewnetrznych w konstrukgji z oktadzing i wentylowang szczeling, WLASCIWOSCI LA Fere il L2
powietrzna, zwang metoda ,lekka-sucha’, Grubose T(1) +1mm
* Ocieplenie $cian szkieletowych z poszyciem drewnianym lub drewnopochodnym Dhugosc L(2) +2mm
z wentylowang szczeling powietrzng od zewnatrz pod tynk, Szerokost wW(2) +2 mm
* Ocieplenie nadprozy i o$ciezy otworoéw okiennych i drzwiowych, ProstoRatnoge S5 " g i
* Ocieplenie prefabrykowanych plyt warstwowych zewnetrznych, 4 () =
* Ocieplenie dachéw stromych od wewnatrz pod konstrukcjg no$na. Plaskos¢ P(5) <5mm
Wytrzymato$¢ na zginanie BS75 >75kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach o
laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotno$ci wzglednej) DS(N)2 $02%
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach ~ o
temperatury i wilgotnosci (48 h, 70°C) DS(70,-)2 120%
Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle
do powierzchni czotowych TR100 2 100 kPa
Reakcja na ogien Euroklasa E
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,033 W/mK
Opodr cieplny R, Patrz tabela ponizej
DEKLAROWANY OPOR CIEPLNY RD DLA POSZCZEGOLNYCH GRUBOSCI WYROBU:
Grubos¢ ptyty [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Opér cieplny Ry[m?-K/W] 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60 3,90 4,20 4,50
llo$¢ ptyt w paczce [szt.] 60 30 20 15 12 10 8 7 7 6 5 5 5 4 4
Krawedzie proste
Objetos¢ paczki [m’] 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,280 0,280 0,315 0,300 0,275 0,300 0,325 0,280 0,300
Powierzchnia krycia [m’] 30,00 15,00 10,00 7,50 6,00 5,00 4,00 3,50 3,50 3,00 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00
Krawedzie frezowane
Objetosé paczki [m’] - - - - 0,285 0,285 0,266 0,266 0,299 0,285 0,261 0,285 0,308 0,266 0,285
Powierzchnia krycia [m’] - - - - 5,70 4,75 3,80 3,32 3,32 2,85 2,37 2,37 2,37 1,90 1,90
Grubos¢ ptyty [mm] 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Opor cieplny Ry[m*K/W] 4,80 515 5,45 5,75 6,05 6,35 6,65 6,95 7,25 7,55 7,85 8,15 8,45 8,75 9,05
llos¢ ptyt w paczce [szt.] 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Krawedzie proste
Objetos¢ paczki [m’] 0,320 0,255 0,270 0,285 0,300 0,315 0,330 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,280 0,290 0,300
Powierzchnia krycia [m’] 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Krawedzie frezowane
Objetos¢ paczki [m’] 0,304 0,242 0,257 0,271 0,285 - - - = = o > - -
Powierzchnia krycia [m’] 1,90 1,43 1,43 1,43 1,43 - - 5 S . 5 - - _

UWAGA: Grubo$c¢ ptyt w kazdym opakowaniu nalezy odczyta¢ z oznaczenia na gornej krawedzi paczki (GR ... mm).

PAKOWANIE | PRZECHOWYWANIE: Piyty styropianowe dostarczane sg w oryginalnych opakowaniach zawierajacych etykiete ze szczego6towq informacjg o wyrobie. Nalezy je przechowywa¢
zabezpieczajac przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Ze wzgledu na stalowo-szary kolor plyt nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ ich powierzchnie przed
bezposrednim chwilowymi i dtugotrwatym oddziatywaniem promieni stonecznych. Zbyt intensywne nagrzewanie styropianu moze powodowac jego deformacje. Styropian nalezy sktadowa¢ pod
zadaszeniem |ub okryciem.

UWAGA: Nie stosowac ptyt styropianowych w bezposrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi (aceton, benzen, nitro) oraz materiatami, ktore je zawieraja.

WYKONANIE: Mocowac do podfoza wytacznie za pomocq dedykowanych dla ptyt styropianowych grafitowych/szarych zapraw klejowych na bazie cementu, pian poliuretanowych lub mas na bazie
dyspersji wodnej, (np. THERMA+ TH-03). Zaleca sie przeszlifowanie powierzchni ptyt bezposrednio przed klejeniem, celem uszorstnienia powierzchni i zwiekszenia przyczepnosci zaprawy klejowe.
Zewnetrzna warstwa ptyt styropianowych musi by¢ zabezpieczona przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych poprzez wykonanie warstwy zbrojonej i natozenie tynku w systemach ociepler lub
inng warstwa ochronng w pozostatych przypadkach. Ptyty uktada¢ zgodnie z projektem budowlanym, stosujac sie do ogélnych zasad tzn. z odpowiednim przesunigciem, zapobiegajacym naktadaniu sie
stykow piyt.
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