THERMO PARKING

PLYTY STYROPIANOWE SAMOGASNACE

* Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A, < 0,035 W/mK
* Klasa reakcji na ogien E
* Wymiary ptyt 1000 x 500 mm
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ZASTOSOWANIE: DEKLAROWANE WtASCIWOSCI PLYT STYROPIANOWYCH:
* Ocieplenie cokotéw w zewnetrznych zespolonych systemach ocieplenia (ETICS), Kod oznaczenia wyrobu wg specyfikacji technicznej:
zwanych takze bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO), lub metoda ,lekka-mokra”, EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5

* Ocieplenie $cian ponizej poziomu gruntu z izolacjg przeciwwodna silnie obcigzone,

* Ocieplenie podtdg pod podktadem z ptyt prefabrykowanych i posadzkowych silnie obcigzone, WLASCIWOSCI LA Fere il L2

* Qcieplenie podtdg na gruncie z podktadem posadzkowym silnie obcigzone, Grubose T(1) +1mm

* Ocieplenie dachow stromych na konstrukcji nosnej pod pokrycie dachdwka, Dlugos¢ L(2) +2mm

* \(\(ype}nienie konst'r'ulkc'yjnle nasypbw drogowych, kolejowych, przyczétkow mostow Szerokost W) +2 mm

i innych konstrukcji inzynierskich, Prostokanodt Py T5mmim

* Warstwa chronigca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych. 4 () =
Ptaskos¢ P(5) <5mm
Wytrzymato$¢ na zginanie BS250 > 250 kPa
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu CS(10)200 > 200 kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach o
laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotno$ci wzglednej) DS(N)2 +02%
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci (48 h, 70°C) DS(70,-)2 +20%
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia DLT(1)5 <59%

Sciskajacego i temperatury (20 kPa, 80+1°C, 48+1h)

Dopuszczalne obciazenie uzytkowe

2
(PN-EN 13163 zal. F, pkt. F2) =60kPa (6,0 ym)

Reakcja na ogien Euroklasa E

Wspbdtczynnik przewodzenia ciepta Ao < 0,035 W/mK

Opor cieplny R, Patrz tabela ponizej
DEKLAROWANY OPOR CIEPLNY RD DLA POSZCZEGOLNYCH GRUBOSCI WYROBU:

Grubosé¢ ptyty [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Opér cieplny Ry[m?-K/W] 0,25 0,55 0,85 1,10 1,40 1,70 2,00 2,25 2,55 2,85 3,10 3,40 3,70 4,00 4,25
llos¢ ptyt w paczce [szt.] 60 30 20 15 12 10 8 7 7 6 5 5 5 4 4

Krawedzie proste

Objetos¢ paczki [m’] 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,280 0,280 0,315 0,300 0,275 0,300 0,325 0,280 0,300

Powierzchnia krycia [m’] 30,00 15,00 10,00 7,50 6,00 5,00 4,00 3,50 3,50 3,00 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00
Krawedzie frezowane

Objetos¢ paczki [m’] - - - - 0,285 0,285 0,266 0,266 0,299 0,285 0,261 0,285 0,308 0,266 0,285
Powierzchnia krycia [m’] - - - - 5,70 4,75 3,80 3,32 3,32 2,85 2,37 2,37 2,37 1,90 1,90

Grubos¢ plyty [mm] 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Opér cieplny Ry[m?-K/W] 4,55 4,85 5,10 5,40 5,70 6,00 6,25 6,55 6,85 7,10 7,40 7,70 8,00 8,25 8,55
llos¢ ptyt w paczce [szt.] 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Krawedzie proste

Objetos¢ paczki [m’] 0,320 0,255 0,270 0,285 0,300 0,315 0,330 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,280 0,290 0,300

Powierzchnia krycia [m’] 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Krawedzie frezowane

Objetos¢ paczki [m’] 0,304 0,242 0,257 0,271 0,285 - - - - - - - - -

Powierzchnia krycia [m’] 1,90 1,43 1,43 1,43 1,43 - - - - - - - - -

UWAGA: Grubo$c¢ ptyt w kazdym opakowaniu nalezy odczyta¢ z oznaczenia na gornej krawedzi paczki (GR ... mm).

PAKOWANIE | PRZECHOWYWANIE: Piyty styropianowe dostarczane sg w oryginalnych opakowaniach zawierajacych etykiete ze szczego6towq informacjg o wyrobie. Nalezy je przechowywa¢
zabezpieczajac przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Wierzchnia warstwa styropianu moze ulec utlenieniu w przypadku diugotrwatego dziatania
promieni UV.

UWAGA: Nie stosowac ptyt styropianowych w bezposrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi (aceton, benzen, nitro) oraz materiatami, ktore je zawieraja.

WYKONANIE: Wykonanie izolacji termicznej podtdg i stropéw: podioze powinno by¢ réwne i suche. Podtogi na gruncie wymagaja zastosowania izolacji przeciwwilgociowej (papa podktadowa, folia PE,
bitum, wodorozcienczalne masy uszczelniajace). Na stropach migdzykondygnacyjnych stosowac warstwe rozdzielcza z folii PE. Uktadanie ptyt rozpocza¢ od naroznika i uktadac pierwszy rzad dociskajac
do Sciany. Nastepnie uktadac kolejne rzedy z przesunietymi spoinami, unikajac krzyzowania sig stykow plyt. Po utozeniu ciagtej izolacji ciepinej w jednej lub wigcej warstwach roztozy¢ na niej folie PE grub.
min 0,2 mm, aby zabezpieczy¢ ptyty przed wilgocig i penetrowaniem masy podktadu (wylewki) pomigdzy szczeliny ptyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podfogowego,
instalacje montowa¢ odpowiednimi klipsami na ptytach, na ktérych jestjuz roztozona folia PE. Grubo$¢ warstwy wylewki nalezy zwigkszy¢ o $rednice zewnetrzna rur ogrzewania podtogowego.
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