ZASTOSOWANIE:

Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania ostatecznej warstwy
wykorczeniowej w systemie naprawy betonéw KONKRET SYSTEM.
System umozliwia naprawe betonu, zelbetu uszkodzonego
pod wptywem czynnikow mechanicznych lub korozyjnych. Nadaje sie
do naprawiania takich elementow jak: balkony, tarasy, wsporniki,
stupy, nadproza, itp. Moze byc¢ tez stosowana do miejscowej naprawy
i wypetnieni innych powierzchni betonowych (np. raki). W przypadku
zastosowania produktu w warunkach wykraczajacych poza opisane
na opakowaniu nalezy zapozna¢ sie z Instrukcjami Technicznymi
oraz skonsultowac sie z Dziatem Technicznym. Moze stanowic¢ takze
warstwe naprawcza przy niewielkich uszkodzeniach w zakresie jej
zastosowania od 1 do 10 mm (bezposrednio na warstwe Zaprawy
RAPID CONCRETE RC 10) lub tez by¢ podktadem pod dodatkowe
dekoracyjne wykonczenie powierzchni.

SPOSOB UZYCIA:

Suchg mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig ilocig czystej,
chtodnej wody, ok. 5,5 | mieszajac recznie lub mechanicznie przy
uzyciu mieszarki do zapraw. W niezbednych przypadkach
skorygowa¢ ilos¢ dodawanej wody. Ustalong proporcje mieszania
z wodg nalezy odnotowa¢, aby kolejne partie zaprawy byty
przygotowywane w taki sam sposob. Stwardniatej zaprawy nie
miesza¢ z woda, ani ze $wiezym materiatem. Skorodowany
i skarbonatyzowany beton nalezy usunag¢, stal oczysci¢ i pokry¢
preparatem RC-10. Powierzchnia betonu powinna byé szorstka
o0 dobrej przyczepnosci i wykazywaé wytrzymato$¢ na odrywanie
>0,8MPa. Powierzchnie betonu nalezy oczysci¢ poprzez frezowanie,
$rutowanie itp. Stal zbrojeniowg nalezy oczysci¢ metodg
strumieniowo cierng do klasy czystosci co najmniej Sa2. Otuling
betonowg wokot stali zbrojeniowej nalezy odku¢ do miejsca
niewykazujacego korozji. Oczyszczonych pretéw nie nalezy
pozostawia¢ bez pokrycia ich zaprawg RAPID CONCRETE RC 10.
Powierzchnie betonu przed natozeniem warstwy szczepnej nalezy
lekko zwilzy¢ woda (powierzchnia matowo-wilgotna).

ZUZYCIE: ok.1,4 kg/m’ na Tmm grubo$ci warstwy.
PRZECHOWYWANIE: W miejscach suchych i w nieuszkodzonym
opakowaniu, maksymalnie 12 miesiecy od daty produkc;ji
umieszczonej na opakowaniu.

* wyréb do naprawy niekonstrukcyjnej
* do wyréwnywania ubytkow
* duza przyczepno$¢ do podioza
* przeznaczona do drobnych prac murarskich
* do wypetniania niewielkich ubytkéw $cian
i szpachlowania ubytkow
* fatwa w stosowaniu

RAPID CONCRETE RG 30

ZAPRAWA NAPRAWCZA DROBNOZIARNISTA
DO NAPRAWY BETONU 1-10 MM

Data aktualizacji: 2019-12-18

Dane techniczne

Sktad

Cement portlandzki, wypetniacze mineralne,
modyfikatory

Proporcje mieszania

0,20 - 0,22 | wody na 1 kg zaprawy
5,00 — 5,50 | wody na 25 kg zaprawy

Czas zuzycia Do 2 godz.

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Min. grubo$¢ jednej warstwy 1 mm

Max grubos¢ jednej warstwy 10 mm

Zaartod czpusczainego oM | <,0002 %

Wytrzymato$¢ na Sciskanie Klasa R2

Zawarto$c¢ jonow chlorkowych <0,05%

Przyczepnosé 20,8 MPa

Odporno$¢ na karbonizacje spetnia

Kompatybilnos¢ cieplna czgsé 1 20,8 MPa

Absorpcja kapilarna <0,5 kg'm-2-h*°

Substancje niebezpieczne Zgodnie z 5.4

Reakcja na ogien Klasa A1

Klasyfikacja wg: Wyréb do naprawy konstrukcyjnej betonu zaprawa
EN 1504-3:2005 PCC (oparta na cemencie hydraulicznym)
Zuzycie ok. 1,4 kg/m’ na 1 mm grubo$ci warstwy
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