
Skuteczny SPOSÓB 
NA UTRZYMANIE W ŚWIETNOŚCI

TAKICH ELEMENTÓW JAK KONSTRUKCJE BALKONOWE,
TARASY, SŁUPY I BELKI ŻELBETOWE.

kONKRET SYSTEM MOŻNA STOSOWAĆ RÓWNIEŻ
PRZY PROWADZENIU PRAC  KOSMETYCZNYCH PRZY

PREFABRYKATACH BETONOWYCH.

TRWAŁOŚĆ NA DŁUGIE LATA!

www.arsanit.pl

KONSTRUKCJE BETONOWE
Na lata!

Rapid Concrete rc10
Zaprawa szczepna
i antykorozyjna

Rapid Concrete rc20
Zaprawa NAPRAWCZA
10-50 MM

Rapid Concrete rc30
Zaprawa NAPRAWCZA
GŁADŹ DO NAPRAW BETONU 
1-10 MM

25 kg
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Rapid Concrete  RC30
ZAPRAWA NAPRAWCZA

GŁADŹ DO NAPRAW BETONU 
1-10 MM

25 kg
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Rapid Concrete  RC20
ZAPRAWA NAPRAWCZA

ZAPRAWA NAPRAWCZA
10-50 MM

25 kg

2
5

 k
g

Rapid Concrete  RC10
ZAPRAWA SZCZEPNA
I ANTYKOROZYJNA

25 kg

2
5

 k
g

Rapid Concrete  RC10
ZAPRAWA SZCZEPNA
I ANTYKOROZYJNA

25 kg

2
5

 k
g

Rapid Concrete  RC20
ZAPRAWA NAPRAWCZA

ZAPRAWA NAPRAWCZA
10-50 MM

25 kg
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Rapid Concrete  RC30
ZAPRAWA NAPRAWCZA

GŁADŹ DO NAPRAW BETONU 
1-10 MM
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PRZYGOTOWUJEMY 
I OCZYSZCZAMY 
POWIERZCHNIĘ1

finalne
wykończenie
powierzchni4

Kolejne zaprawy systemu ARSANIT SYSTEM powinno się KONKRET 
nakładać po wstępnym związaniu - w ciągu 20-40 minut. 
W zależności od głębokości ubytku należy zastosować jedną 
z zapraw lub .Arsanit RC20 RC 30Rapid Concret 

Uszkodzony beton i żelbet musi być oczyszczony z wszelkich 
skarbonatyzowanych powierzchni. 

Stal zbrojeniowa musi być oczyszczona ze śladów rdzy. 

Otulinę prętów należy odkuć do miejsc niewykazujących 
korozji.

APLIKACJA 
POWŁOKI
ANTYKOROZYJNEJ2

Po zastosowaniu tego produktu następuje znaczne prze-
dłużenie okresu pasywności stali i w efekcie zmniejszenie  
szybkości jej korozji.

Na odpowiednio przygotowaną powierzchnię należy nałożyć 
organomineralny inhibitor korozji stali  zbrojeniowej (powłokę 
antykorozyjną) - .Arsanit RC10Rapid Concrete 

WYKONANIE 
WARSTWY 
SZCZEPNEJ3

Przygotowaną powierzchnię betonową należy zwilżyć wodą 
i doprowadzić do stanu matowo-wilgotnego.

Następnie należy nałożyć na całą powierzchnię warstwę 
szczepną .Arsanit  RC10Rapid Concrete
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Rapid Concrete  RC10
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I ANTYKOROZYJNA

25 kg

2
5

 k
g

Rapid Concrete  RC30
ZAPRAWA NAPRAWCZA

GŁADŹ DO NAPRAW BETONU 
1-10 MM

25 kg
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Rapid Concrete  RC20
ZAPRAWA NAPRAWCZA

ZAPRAWA NAPRAWCZA
10-50 MM


