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ZASTOSOWANIE: Zaprawe cienkowarstwowa ZBK BIALA stosuje sie
do cienkowarstwowego (spoina grubo$ci max. 3 mm) murowania $cian
z bloczkédw, ksztattek i innych elementéw z betonu komdrkowego i
gazobetonu. Nadaje sie rowniez do innych robdt murarskich takich, jak
wznoszenie murdw z cegiet, pustakow oraz innych tego typu materiatow
ceramicznych, betonowych badz wapienno-piaskowych (Silikaty).
Zaprawa moze by uzywana réwniez do wyréwnywania oraz
szpachlowania powierzchni (grubo$¢ warstwy do max. 5 mm).
Cienkowarstwowa zaprawa murarska jest przeznaczona do
stosowania w konstrukcjach murowych ze spoinami o grubosci 1- 3 mm,
w murach zewnetrznych naziemnych, pdzniej tynkowanych, oraz w
murach wewnetrznych.

WLASCIWOSCI: Zaprawa cienkowarstwowa ZBK BIALA jest gotowg,
suchg mieszankg spoiwa cementowego, kruszyw i $rodkdéw
modyfikujgcych. Posiada doskonatg przyczepno$¢ do réznego rodzaju
podtozy budowlanych, zwtaszcza do betonu komérkowego typu Ytong,
Suporexitp. _

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Zaprawe cienkowarstwowg ZBK
BIALA stosuje sie na czyste i suche powierzchnie bloczkdow i ptytek z
betonu komorkowego. W przypadku wyréwnywania lub szpachlowania
powierzchni powinna by¢ ona sucha, stabilna, réwna i nosna.
Nadmierng chtonno$¢ podtoza przed szpachlowaniem nalezy
zredukowac, stosujac emulsje gruntujaca.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY: Zaprawe przygotowuje sie przez
wsypanie suchej mieszanki do naczynia z 5,50 — 6,25 litra wody i
wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ tg
najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem.
Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym
wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzystac w ciggu ok. 2
godzin.

SPOSOB UZYCIA: Zaprawe cienkowarstwowa ZBK BIALA nalezy
rozprowadzi¢ réwnomiernie, za pomocg zabkowanej pacy na
powierzchniach bloczkéw z gazobetonu, nastepnie potozy¢ klejony
element i docisng¢ sprawdzajac prawidtowo$¢ jego utozenia. Grubo$é
spoiny powinna wynosic maksymalnie do 3 mm.

NORMA ZUZYCIA: 4,5 kg suchej zaprawy na 1m’ muru 24 cm przy
maksymalnej grubosci spoiny 3 mm, przy murowaniu elementéw
murowych profilowanych na piéra i wpusty, czyli ze spoinami pionowymi
niewypetmionymi

ZALECENIA: Instrukcja okre$la zakres stosowania wyrobu oraz
zalecany sposdb wykonania prac, ale nie moze zastapi¢ zawodowego
przygotowania wykonawcy robdt. Producent gwarantuje jakosc¢
wyrobu, natomiast nie ma zadnego wptywu na warunki i sposoéb jego
uzycia.

GWARANCJA JAKOSCI: Stata kontrola jakosci w laboratorium
zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcii.

W przypadku zastosowania produktu w warunkach wykraczajacych

ZBK BIAEA

ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA BIALA

* stosowana do faczenia elementéw na cienkie spoiny
! * zapobiega stosowaniu mostkéw termicznych w miejscach spoin
IBK[TTY] miedzy elementami muru
* grubosé spoiny ok. 3 mm
e * fatwa w stosowaniu

e ' * produkt dostepny takze w wersji z zaimplementowang powtoka
anty-mikrobiologiczna, ktéra zabezpiecza przed rozwojem
bakterii, plesni i grzybdw
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poza opisane na opakowaniu nalezy zapozna¢ sie Instrukcjami
Technicznymi oraz skonsultowaé sie z Dziatem Technicznym.

UWAGA: Zaprawa zawiera cement. Z wodg daje odczyn alkaliczny.
Chroni¢ oczy i skore. W przypadku zatarcia oka przeptukaé duzg iloscig
wody, a nastepnie skontaktowac sie z lekarzem.

NARZEDZIA: Wiertarka z mieszadtem, paca zebata, kielnia,
szpachelka. Narzedzia nalezy czysci¢ czystgq woda, bezpo$rednio po
uzyciu.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT: Zaprawe nalezy przewozi¢ i
przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach, najlepiej na paletach. Chroni¢ przed wilgocia.
Przechowywanie wyrobu niezgodnego z wytycznymi powoduje nie
osiggniecie deklarowanych przez producenta wiasciwo$ci uzytkowych.
OKRES PRZYDATNOSCI: 12 miesiecy od daty produkji
umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA: Worki 25 kg, paleta 48 workow 1200 kg.

Dane techniczne

Skiad Cement portlandzki, wypetniacze mineralne,
a domieszki modyfikujgce, dodatki hydrauliczno
-pucolanowe

0,26 | wody na 1 kg zaprawy
6,50 | wody na 25 kg zaprawy

Zawarto$¢ powietrza 10,0 %

Proporcje mieszanki

Czas zachowania wlasciwosci
roboczych zaprawy

Czas korekty zaprawy
cienkowarstwowej

Wytrzymato$¢ na $ciskanie Klasa M5

okoto 4 godzin

do 5 minut

Wytrzymato$é¢ | 0,3 N/mm?® (wartos¢ tabelaryczna

Wytrzymatosé na $cinanie wg. EN 998-2:2016 Zatgcznik C)

spoiny “
Wytrzymato_sc NPD
na zgniatanie
Zawarto$¢ chlorkéw <1,0% Cl
Reakcja na ogien Klasa A1

Absorpcja wody < 1,0 [kg/(m*min®®)]

p 15/35 (warto$¢ tabelaryczna

wg. EN 1745:2012, Tablica A.12)
(Nsogy) 0,61 [W/(mM-K)]1600 kg/m®
(Srednia warto$¢ tabelaryczna; P=50%
EN 1745:2002 Tab. A.12)

Frakcja kruszywa <1,0 mm

Przepuszczalno$é¢ pary wodnej

Przewodnos¢ cieplna/Gestosé

Trwato$¢ Mrozoodporna

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
(otoczenie i podtoze)

Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 1 mm
Max. grubos¢ warstwy zaprawy 5 mm
Max. grubqs’é przy murowaniu 3mm
bez mostkow

Zawartos¢ chloru <01%

Zaprawa murarska wedtug projektu,
do cienkich spoin (T), wytwarzana w zaktadzie

Klasyfikacja wg:
EN 998-2:2016

Grubos¢ sciany

Zuzycie [kg/m’]

24 cm (murowane tylko spoiny 4,5 kg/m’ (przy 3 mm grubo$ci warstwy)

poziome)
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