ARSANIT,

ZASTOSOWANIE: ZAPRAWA ZMK-018 MURARSKA DO
KLINKIERU jest specjalng zaprawg cementowg do murowania
i spoinowania $cian, $cian elewacyjnych, ogrodzen, kominéw oraz
elementow matej architektury z cegty oraz innych produktéw
klinkierowych. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
WLASCIWOSCI: ZAPRAWA ZMK-018 MURARSKA DO KLINKIERU
jest gotowq fabrycznie suchg mieszaning cementu, piasku
kwarcowego, pigmentdw oraz dodatkéw poprawiajacych wiasciwosci
zaprawy. Posiada ona bardzo dobrg przyczepnos¢ do elementéw
0 niskiej nasigkliwo$ci. Zaprawa jest wyrobem mrozo-
i wodoodpornym. Dostepna jest w 3 kolorach szarym, bragzowym
i grafitowym. )

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Podtoze powinno byé suche
i czyste. Stosowanie cegly o niskiej nasigkliwosci zapewnia uzyskanie
najlepszych efektéw. Zaprawe do klinkieru mozna stosowaé
do wszystkich statych, no$nych i czystych podtozy.
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY: Zaprawe przygotowuje sie przez
wsypanie mieszanki do naczynia z odmierzong ilo$cig wody
(w proporcji 3,5-4,0 | wody na 25 kg suchej mieszanki) i wymieszanie,
az do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawa nadaje sie do uzycia
po odczekaniu 5 min. (okres dojrzewania) i powtornym wymieszaniu.
Zachowuje swoje wiasciwosci przez ok. 2 godziny.

WYKONANIE: Zaprawe naktada¢ kielnig i po wyrownaniu usunac jej
nadmiar. Spoiny wygtadzi¢ przy pomocy kielni fugowej lub innego
podobnego narzedzia. Z uwagi na zastosowanie pigmentéw prace
wykonywa¢ z nalezyty starannoscig a zabrudzone powierzchnie
natychmiast zmy¢ wodg do czysta. Gtadz fugi chroni¢ przed storicem,
wiatrem i deszczem do czasu petnego utwardzenia.

UWAGA! Temperatura podtoza podczas naktadania od +5°C
do+25°C.

NORMA ZUZYCIA: Z worka 25 kg otrzymuje sie okoto 14 litréw masy,
do wykonania 1m’ muru o grubo$ci 12 cm, z cegly o tradycyjnych
wymiarach, zuzywa sie $rednio: okoto 34 kg zaprawy przy grubo$ci
spoiny 1 cmiokoto 40 kg zaprawy przy grubosci spoiny 1,2 cm.
ZALECENIA: Instrukcja okresla zakres stosowania wyrobu oraz
zalecany spos6b wykonania prac, ale nie moze zastgpi¢
zawodowego przygotowania wykonawcy robét. Producent
gwarantuje jako$¢ wyrobu, natomiast nie ma zadnego wptywu
nawarunkii sposéb jego uzycia.

UWAGA: Zaprawa zawiera cement. Z wodg daje odczyn alkaliczny.
Chroni¢ oczy i skére. W przypadku zatarcia oka przeptuka¢ duzg
ilo$cig wody, a nastepnie skontaktowac si¢ z lekarzem.

NARZEDZIA: Betoniarka lub wiertarka z mieszadtem, kielnia lub
paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czystgq woda, bezposrednio
PO UZyciu.

ZMK-018

ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU Z TRASEM

* dostepna w trzech kolorach, szarym, grafitowym, bragzowym

* skutecznie zmniejsza ryzyko powstawania biatych zaciekdw oraz wykwitow

* przeznaczona do petno spioinowanego murowania z licowych cegiet klinkierowych
* wodoodporna

Data aktualizacji: 2017-11-03

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT: Zaprawe nalezy przewozi¢
i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach, najlepiej na paletach. Chronié¢ przed wilgocia.

OKRES PRZYDATNOSCI: 12 miesiecy od daty produkcj
umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA: Worki 25 kg, Paleta 48 workow, 1200 kg.

Dane techniczne

Skiad Cement portlandzki, wypetniacze mineralne,
a modyfikatory, pigmenty

0,14-0,16 | wody na 1 kg zaprawy

Proporcje mieszania 3,5-4,0 | wody na 25 kg zaprawy

Czas zuzycia okoto 2 godzin
od +5°C do +25°C

Minimalna grubos¢ warstwy zaprawy | 6 mm

Temperatura stosowania

Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy | 40 mm

Zawartos¢ rozpuszczonego

chromu (VI) w gotowej masie wyrobu <0,0002 %
Zawartos¢ chlorkow <0,1%ClI
Reakcja na ogien Klasa A1

Absorpcja wody < 0,8 kg/(m*min®®)

Wspétczynnik przepuszczalnosci

pary wodnej (wartos¢ tabelaryczna) H15/35

Wspotczynnik przewodzenia ciepta

($rednia wartosé tabelar.; P=50%) | (Mosy) 0,83 W/m-K

Trwatos$c Mrozoodporna

Klasyfikacja wg: Zaprawa murarska ogolnego przeznaczenia typ
EN 998-2:2016 (G) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
Zuzycie ok. 34 kg/m?muru grubosci 12 cm i spoiny 10 mm
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