ARSANIT,

ZASTOSOWANIE: JOKERFarb-SNZ jest farbg silikonowg przeznaczong
do malowania tynkéw cementowych, cementowo-wapiennych,
cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i dyspersyjnych, powierzchni
gipsowych, betonowych, oraz ptyt cementowo-azbestowych. Stuzy takze
do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkow,
pustakow i innych tego typu materiatdw ceramicznych lub wapienno-
piaskowych. Stosowanie farby JOKERFarb-SNZ zalecane jest zwtaszcza do
malowania obiektow zabytkowych i przemystowych. Nadaje sie ona réwniez
do uzycia na budynkach mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach
gospodarczych, a takze na innych budynkach i elementach budowlanych
szczegoblInie narazonych na niszczace dziatanie czynnikow atmosferycznych
i zabrudzenia powierzchni. Farba JOKERFarb-SNZ moze by¢ stosowana
do malowania pierwotnego i renowacyjnego, wewnatrz badz na zewnatrz
budynku. Biata lub w kolorach.

WLASCIWOSCI: JOKERFarb-SNZ jest farbg produkowang na bazie
specjalnie wyselekcjonowanej dyspersji krzemoorganicznej. Zapewnia ona
farbie bardzo dobre wtaciwosci kryjace, oraz powoduje, ze pomalowana
powierzchnia jest odporna na zabrudzenia. Powtoka farby jest matowa,
gtadka i doskonale oddaje fakture malowanej powierzchni. Struktura powtoki
wykonanej farbg silikonowg JOKERFarb-SNZ jest mikroporowata, dzieki
czemu mozliwy jest swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci
przez materiat, na ktérym farba zostata zastosowana. Hydrofobowo$¢
powtoce nadajg polimery silikonowe dzieki ktdrym nie jest ona nasigkliwa.
JOKERFarb-SNZ ma zdolno$¢ do samoczyszczania, co ogranicza
mozliwo$¢ osiadania i rozwoju na malowanym podtozu grzybdw i plesni.
Farba JOKERFarb-SNZ jest odporna na zwietrzenie, zmienne warunki
atmosferyczne, czynniki chemiczne oraz promieniowanie UV.
PRZYGOTOWANIE FARBY: JOKERFarb-SNZ jest dostarczana w postaci
gotowej do uzycia. Przed uzyciem nalezy ja koniecznie doktadnie wymieszaé
celem wyréwnania konsystencji, stosujac wolnoobrotowg wiertarke
z mieszadtem. Do pierwszego malowania mozna doda¢ maksymalnie 2 %
czystej wody (jedna szklanka o pojemnosci 200 ml na opakowanie 10 litrow
farby). Przyjete proporcje rozcienczania nalezy zachowa¢ na catej
malowanej powierzchni.

SPOSOB UZYCIA: Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy
nanies¢ cienka, rownomierng warstwe farby JOKERFarb-SNZ. Farbe
mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa, nie wczesniej niz
przed uptywem 6 godzin po gruntowaniu podtoza, Farbe nalezy naktada¢
jednokrotnie lub dwukrotnie, w zalezno$ci od chtonnosci i struktury podtoza.
Drugg warstwe nalezy naktada¢ poprzecznie do pierwszej po min. 6
godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z gory
zaplanowa¢, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang
powierzchnie nalezy prowadzic w sposob ciagly (stosujac technologie
“‘mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy. Malowang powierzchnig nalezy
chronié, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow
atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury
i wilgotno$ci wzglednej powietrza wynosi ok. 30 minut. Wyprawy tynkarskie
mozna malowac po catkowitym wyschnieciu nie wcze$niej niz:

JOKERFARB-SNZ

FARBA SILIKONOWA FASADOWA

* hydrofobowa i paroprzepuszczalna

* zdoInos¢ do samooczyszczania

* biata lub w kolorach

* odporna na czynniki zanieczyszczenia $rodowiska i promieniowanie UV
* duza wytrzymato$¢ mechaniczna

* stosowana na zewnafrz budynkow
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- dla tynkéw mineralnych - przed uptywem 3-4 tygodni,- dla tynkéw
akrylowych - przed uptywem 7 dni,

Uwaga: Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu
kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie naktadaé farbe o tej samej
dacie produkcji. W wyniku malowania nastepuje w sposéb naturalny
nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie powierzchni
réznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze
powodowac efekt réznych odcieni danego koloru farby.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace
stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie
z zasadami sztuki budowlaneji przepisami BHP.

NORMA ZUZYCIA: Przy dwukrotnym malowaniu, na gtadkiej powierzchni
$rednio zuzywa sie 0,30 I/m® farby. W praktyce zuzycie zalezne jest
od grubosci naktadanej warstwy farby oraz od chtonnosci i faktury podtoza.
W zwigzku z tym zalecamy doktadne jego okreslenie na podstawie préby.

Dla wypraw tynkarskich zuzycie wynosi odpowiednio:

- dla tynkéw mineralnych ok. 11farby na4,0 m’

- dlatynkéw akrylowych ok. 11 farby na4,5 m’

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT: Przewozi¢ i przechowywaé
w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach, (najlepiej
na paletach). W temperaturze dodatniej min. +5°C.

Chroni¢ przed przegrzaniem. Chroni¢ przed mrozem.

OPAKOWANIA: Wiaderka 5 litrow, paleta 72 szt. 360 litréw, Wiaderka 10
litrow, paleta 44 szt. 440 litrow.

OKRES PRZYDATNOSCI: 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
naopakowaniu.

DATAPRODUKCJI/BARWA: podane na opakowaniu

Dane techniczne
Dyspersja silikonowa i styrenowo-akrylowa,

Skiad wypetniacze mineralne, srodki modyfikujace
Gestosé okoto 1,5 g/cm®
Stopien potysku matowy

Rozcienczanie, czyszczenie narzedzi | Woda

okoto 0,30 I/m’
(przy dwukrotnym malowaniu)

od +5°C do +25°C
Pedzel, watek malarski, natrysk

Srednie zuzycie

Temperatura stosowania

Nanoszenie

Czas wysychania powtfoki w temp.
(204£2)°C i wilgotnosci wzglednej od 30 minut do 6 godzin
powietrza (55 + 5)%

Naktadanie kolejnej warstwy

Po okoto 6 godzinach

LZO Kategoria Alc
produkt zawiera ponizej 40 g/l LZO
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Specyfikacja techniczna
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