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ZASTOSOWANIE: JOKERFarb-STZ jest farbg silikatowg przeznaczong
do malowania podtozy mineralnych takich, jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Stuzy
réwniez do malowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a takze
cegiet, bloczkow, pustakow i innych tego typu materiatéw ceramicznych lub
wapienno-piaskowych. Mineralne tynki cienkowarstwowe mozna malowaé
farbg silikatowa JOKERFarb-STZ juz na trzeci dzien od ich potozenia.
JOKERFarb-STZ nadaje sie réwniez do renowacyjnego malowania
powierzchni pokrytych wcze$niej farbami silikatowymi. Farbe mozna
stosowac¢ na zewnaftrz oraz wewnatrz budynkoéw. Biata lub w kolorach.
WLASCIWOSCI: JOKERFarb-STZ to najnowszej generacji farba silikatowa,
wykonana na bazie potasowego szkta wodnego z dodatkiem wysokie;
jakosci wypetniaczy i $rodkow chemicznych. Farba JOKERFarb-STZ
reaguje chemicznie z podtozem w procesie sylifikacji, wnikajac w jego
strukture. Tworzy powtoke matowa, gtadka, bez marszczen i spekan,
odporng na zabrudzenia. Jest paro przepuszczalna, zapewnia swobodny
transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiat, na ktérym farba
zostata zastosowana. Dodatki hydrofobowe chronig malowane podioze
przed wilgocig przenikajaca z zewnatrz. JOKERFarb-STZ ma bardzo dobre
wiasciwosci kryjace i doskonale oddaje fakture malowanych powierzchni.
Farba ta jest odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie
rodzaje agresywnych sktadnikéw zawartych zaréwno w podtozu, jak
iw Srodowisku naturalnym.

PRZYGOTOWANIE FARBY: Farba silikatowa JOKERFarb-STZ
dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu wiaderka jego
zawarto$¢ nalezy bezwzglednie przemieszaé w celu wyréwnania
konsystencji. Farbe mozna rozciencza¢, zwtaszcza w przypadku
prowadzenia prac w temperaturach podtoza lub otoczenia zblizonych
do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozcienczania nalezy uzywac
preparatu JOKERGrunt-ST. Na opakowanie 10 litrowe mozna dodaé
maksymalnie 0,5 litra preparatu. Przyjete proporcje rozcierczania nalezy
zachowa¢ na catej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania
nalezy stosowac farbe w postaci nierozcienczonej.

SPOSOB UZYCIA: Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy
nanies¢ cienka, rownomierng warstwe farby JOKERFarb-STZ. Malowanie
mozna wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa, jednokrotnie
lub dwukrotnie w zalezno$ci od chtonnosci i struktury podtoza. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z géry zaplanowaé, np.
w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
kolorow itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchnie nalezy
prowadzi¢ w sposob ciggly (stosujac technologie "mokre na mokre"),
unikajac przerw w pracy i nie dopuszczajgc do malowania juz czesciowo
wyschnietej farby. Malowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno
w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpos$rednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas
wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzgledne;
powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.

UWAGA: Aby unikng¢ roznic w odcieniach barw przy zastosowaniu
kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie naktadac farbe o tej samej
dacie produkcji. W wyniku malowania nastepuje w sposdéb naturalny
nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie powierzchni
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* wysoce paroprzepuszczalna

* gotowa do uzycia

* na podioza mineralne

* biata lub w kolorach

* odporna na warunki atmosferyczne
* stosowana na zewnafrz budynkow
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réznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze
powodowaé efekt roznych odcieni danego koloru farby. Z chemicznego
punktu widzenia powtoka z farby silikatowej po wyschnigciu jest nie
do usuniecia, bez ryzyka uszkodzenia podtoza. Dlatego tez nalezy doktadnie
zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace sie w poblizu malowanej
powierzchni, np. szyby, stolarke okienng i drzwiowg, obrdbki blacharskie
iinne elementy wykoriczeniowe.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace
stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie
z zasadami sztuki budowlaneji przepisami BHP.

NORMA ZUZYCIA: Przy dwukrotnym malowaniu, $rednio zuzywa sie
0,30 I/m’ farby. W praktyce zuzycie zalezne jest od grubosci naktadane;
warstwy farby oraz od chtonno$ci i faktury podtoza. W zwigzku z tym
zalecamy doktadne jego okre$lenie na podstawie proby.
PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT: Przewozi¢ i przechowywaé
w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach,
w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).

Chroni¢ przed przegrzaniem. Chroni¢ przed mrozem.

OPAKOWANIA: Wiaderka 5 litréw, paleta 72 szt. 360 litrow, Wiaderka 10
litrow, paleta 44 szt. 440 litrow.

OKRES PRZYDATNOSCI: 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

DATAPRODUKCJI/BARWA: podane na opakowaniu

Dane techniczne

Potasowe szkto wodne z dodatkiem wypetniaczy

Skiad i srodkéw chemicznych
Gestosé okoto 1,5 g/em®
Stopien potysku matowy

Rozcienczanie, czyszczenie narzedzi | Woda

okoto 0,30 I/m’
(przy dwukrotnym malowaniu)

+8°C do +25°C
Pedzel, watek malarski, natrysk

Srednie zuzycie

Temperatura stosowania

Nanoszenie

Czas wysychania powfoki w temp.
(20+2)°C i wilgotnosci wzglednej od 2 - 6 godzin
powietrza (55 £ 5)%

Naktadanie kolejnej warstwy

Po okoto 6 godzinach

LZO Kategoria Alc
produkt zawiera ponizej 40 g/l LZO
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