ARSANIT JOKERFARB-AW EKO

FARBA AKRYLOWA WEWNETRZNA

* stosowana wewnatrz budynkow
* gotowa do uzycia

* ekologiczna

* przepuszcza parg wodng

* efektywna biel

Farba akrylowa wewnetrzna

YOKERELD,

EKO? * odporna na $cieranie na sucho

ZASTOSOWANIE:

JOKERFarb-AW EKO jest farba przeznaczong do malowania podtozy
z betonu, tynku cementowego i cementowo-wapiennego, kamienia,
tynkow i gtadzi gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych. Stuzy réwniez
do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkow,
pustakdw i innych tego typu materiatéw ceramicznych lub wapienno-
piaskowych. JOKERFarb-AW EKO moze by¢ uzywana do malowania
pierwotnego.

WLASCIWOSCI:

JOKERFarb-AW EKO jest farbg produkowang na bazie dyspersji
polimerowej z dodatkiem wysokiej, jakosci wypetniaczy i srodkow
modyfikujacych. Ma ona dobre witasciwo$ci kryjace i doskonale
oddaje fakture malowanych powierzchni. Tworzy gtadka, matowg
powtoke, bez zmarszczen i spekan, odporng na przecieranie
nasucho. Farba produkowana jest w kolorze biatym.
PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio
moche i oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé
farby, zwtaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczow. Stare powtoki
malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podtoza nalezy
doktadnie usunaé. Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki)
nalezy naprawi¢ i zaszpachlowaé. Podtoza o duzej chtonno$ci nalezy
zagruntowa¢ gruntem Akryl Grunt Stronger. Wyprawy tynkarskie
mozna malowac nie wczesniej niz po uptywie 3+4 tygodni od ich
wykonania.

PRZYGOTOWANIE FARBY:

Farba JOKERFarb-AW EKO jest dostarczana w postaci gotowej
do uzycia. Nie wolno faczy€ jej z innymi materiatami, zageszczac ani
rozcienczac (poza przypadkiem malowania podktadowego podtozy
gipsowych). Przed uzyciem nalezy jg koniecznie doktadnie
wymieszaé celem wyréwnania konsystencji. Czynnos$¢ tg najlepiej
wykona¢ mechanicznie, stosujgc wolnoobrotowa wiertarke
zmieszadtem.

SPOSOB UZYCIA:

JOKERFarb-AW EKO nalezy nanosi¢ na przygotowane podtoze,
w postaci cienkiej i rownomiernej warstwy. Malowanie mozna
wykonywac¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa. Farbe mozna
nanosi¢ jednokrotnie lub dwukrotnie, w zalezno$ci od chfonnosci
i struktury podtoza. Kolejng warstwe mozna naktadac po catkowitym
wyschnieciu poprzedniej (po minimum 2 godzinach), stosujac metode
"na krzyz" i zachowujgc dla danej warstwy farby jeden kierunek
naktadania. Czas wysychania farby, zaleznie od parametréw podtoza,
temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza, wynosi ok. 2 godziny.
Niniejsze informacje stanowigq podstawowe wytyczne, dotyczace
stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Data aktualizacji: 2017-11-16

NORMAZUZYCIA:

Przy dwukrotnym malowaniu, $rednio zuzywa sie 0,25 I/m’ farby.
W praktyce zuzycie zalezne jest od grubosci naktadanej warstwy
farby oraz od chtonnosci i faktury podioza. W zwigzku z tym zalecamy
doktadne jego okreslenie na podstawie préby.

NARZEDZIA:

Watek, pedzel lub agregat malarski. Narzedzia nalezy czyscic czystg
woda, bezposrednio po uzyciu, przed zaschnigciem farby.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigetych
wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C
do +25°C (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem
imrozem!

UWAGA: Nalezy chroni¢ oczy i skdre. Przy bezpos$rednim kontakcie
zoczami skonsultowac sie z lekarzem. Chroni¢ przed dzie¢mi.
OPAKOWANIA:

Wiaderka 5 litréw, paleta 72 szt. 360 litrow.

Wiaderka 10 litréw, paleta 44 szt. 440 litrow.

OKRES PRZYDATNOSCI:

Do 12 miesiecy od daty produkcii.

Dane techniczne

Dyspersja styrenowo-akrylowa, wypetniacze

Skiad mineralne, $rodki modyfikujace
Gestose okoto 1,4 g/lcm’

Stopien potysku gteboki mat

Najwigkszy rozmiar ziarna drobna

(granulacja)

Odporno$¢ na tarcie na sucho Odporna (brak sladéw na tkaninie)

Rozcienczanie, czyszczenie narzedzi | Woda

okoto 0,25 I/m*
(przy dwukrotnym malowaniu)

od +5°C do +25°C
Pedzel, watek malarski, natrysk

Srednie zuzycie

Temperatura stosowania

Nanoszenie

Czas wysychania powtfoki w temp.
(20+2)°C i wilgotnosci wzglednej Po minimum 2 godzinach
powietrza (55 £ 5) %

Naktadanie kolejnej warstwy Po okoto 2 godzinach

LZO Kategoria A/a
produkt zawiera ponizej 30 g/l LZO
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Specyfikacja techniczna
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