ARSANIT JOKERFARB-AW

LATEKSOWA FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ

* odporna na zabrudzenia

* gotowa do uzycia

* zmywalna

* dobrze kryjaca

* biata lub w kolorach

* wodorozcienczalna

* stosowana wewnafrz budynkow

JOKERFagp-aW

teksowa i do Wil

ZASTOSOWANIE: JOKERFarb-AW jest farbg przeznaczong
do malowania podtozy z betonu, tynku cementowego i cementowo-
wapiennego, kamienia, tynkdw i gtadzi gipsowych, ptyt gipsowo-
kartonowych, a takze tapet. Stuzy réwniez do malowania surowych
powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkdw, pustakéw i innych tego
typu materiatdbw ceramicznych lub wapienno-piaskowych.
JOKERFarb-AW moze by¢ uzywana do malowania pierwotnego
i renowacyjnego. Stosuje si¢ jg do wykonywania powtok ochronnych
i dekoracyjnych, tylko wewnatrz budynkow.

WLASCIWOSCI: JOKERFarb-AW jest farbg produkowang na bazie
dyspersji polimerowej z dodatkiem wysokiej jakoSci wypetniaczy
i sSrodkéw modyfikujacych. Ma ona bardzo dobre wtasciwosci kryjace
i doskonale oddaje fakture malowanych powierzchni. Tworzy gtadka,
matowg powloke, bez zmarszczen i spekan, odporng na zmywanie
wodg i przecieranie na sucho. Farba produkowana jest w kolorze
biatym. Na zyczenie klienta dostepna takze inna kolorystyka
wg palety barw ARSANIT. _

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Podtoze powinno by¢ suche,
stabilne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ farby, zwtaszcza z kurzu, brudu,
wosku oraz ttuszczdw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej
przyczepnosci do poditoza nalezy doktadnie usung¢. Drobne
uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawi¢
i zaszpachlowa¢. Podtoza o duzej chtonnosci nalezy zagruntowac
gruntem Akryl Grunt Stronger. Do gruntowania podtozy gipsowych
zastosowac farbe rozcienczong woda w proporcji: 0,7 litra wody na 2
litry farby. Wyprawy tynkarskie mozna malowac nie wczesniej niz po
uptywie 3+4 tygodni od ich wykonania.

PRZYGOTOWANIE FARBY: Farba JOKERFarb-AW jest
dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno taczy¢ jej
zinnymi materiatami, zageszczac anirozcienczac (poza przypadkiem
malowania podktadowego podtozy gipsowych). Przed uzyciem
nalezy jg koniecznie doktadnie wymiesza¢ celem wyréwnania
konsystencji. Czynnos¢ tg najlepiej wykonaé mechanicznie, stosujac
wolnoobrotowa wiertarke z mieszadtem.

SPOSOB UZYCIA: JOKERFarb-AW nalezy nanosié
na przygotowane podtoze, w postaci cienkiej i rownomiernej warstwy.
Malowanie mozna wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metodg
natryskowg. Farbe mozna nanosi¢ jednokrotnie lub dwukrotnie,
w zalezno$ci od chfonno$ci i struktury podtoza. Kolejng warstwe
mozna naktada¢ po catkowitym wyschnieciu poprzednigj
(po minimum 2 godzinach), stosujac metode "na krzyz"
i zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania.
Czas wysychania farby, zaleznie od parametrow podtoza,
temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza, wynosi ok. 2 godziny.

Data aktualizacji: 2017-11-16

Niniejsze informacje stanowigq podstawowe wytyczne, dotyczace
stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac
zgodnie z zasadami sztuki budowlaneji przepisami BHP.

NORMA ZUZYCIA: Przy dwukrotnym malowaniu, $rednio zuzywa si¢
0,25 | farby /m*. W praktyce zuzycie zalezne jest od grubosci
naktadanej warstwy farby oraz od chtonnosci i faktury podtoza.
W zwigzku z tym zalecamy dokfadne jego okreslenie na podstawie
proby.

NARZEDZIA: Watek, pedzel lub agregat malarski. Narzedzia nalezy
czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu, przed zaschnigciem
farby.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT: Farbe nalezy przewozi¢
i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych
warunkach, w temperaturze od +5°C do +25°C (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed przegrzaniemimrozem!

UWAGA: Nalezy chroni¢ oczy i skdre. Przy bezposrednim kontakcie
zoczami skonsultowac sie z lekarzem. Chroni¢ przed dzie¢mi.
OPAKOWANIA: Wiaderka 5 litrow, paleta 72 szt. 360 litrow, Wiaderka
10 litréw, paleta 44 szt. 440 litrow.

OKRES PRZYDATNOSCI: Do 12 miesigcy od daty produkcji.

Dane techniczne

Dyspersja styrenowo-akrylowa, wypetniacze

Skiad mineralne, $rodki modyfikujace
Gestosé okoto 1,5 g/lem’

Stopien potysku gteboki mat

Najwiekszy rozmiar ziarna drobna

(granulacja)

Odpornos¢ na szorowanie na mokro | Klasa 2

Rozcienczanie, czyszczenie narzedzi | Woda

okoto 0,25 I/m*
(przy dwukrotnym malowaniu)

od +5°C do +25°C
Pedzel, watek malarski, natrysk

Srednie zuzycie

Temperatura stosowania

Nanoszenie

Czas wysychania powtfoki w temp.
(20+2)°C i wilgotnosci wzglednej Po minimum 2 godzinach
powietrza (55 £ 5) %

Naktadanie kolejnej warstwy Po okoto 2 godzinach

LZO Kategoria A/a
produkt zawiera ponizej 30 g/l LZO
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Specyfikacja techniczna
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