ZASTOSOWANIE: Akryl Grunt Gruntex emulsja gruntujgca
przeznaczona jest do gruntowania na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczen, podtozy wykonanych z betonu, gazobetonu,
tynkéw gipsowych, gipsowo-kartonowych, cementowych,
cementowo-wapiennych oraz do powierzchni wykonanych
zZ cegiet, bloczkdw, pustakow i innych materiatdw ceramicznych
przed naktadaniem posadzek, uktadaniem ptyt ceramicznych,
tapetowaniem, tynkowaniem (przed przyklejeniem warstwy
izolujacej w systemie ocieplen budynkow THERMA#) itp.
SPOSOB UZYCIA: Gruntowane podtoza powinny byé suche,
czyste oraz wolne od ttuszczy. Emulsje nanosi¢ na podioze
za pomocg pedzla, watka jako cienkg rownomierng warstwe.
Powierzchnie bardzo chtonne mozna pokry¢ podwdjnie.
W trakcie gruntowania temperatura podtoza powinna wynosi¢
od +5°C do + 30°C. Dalsze prace mozna wykonac
po catkowitym wyschnigciu podioza.

ZUZYCIE: Zuzycie preparatu jest uzaleznione od chtonnosci
podtoza. Przecietne zuzycie sig ok.0,15 1/m”,

ZALECENIA: Instrukcja okresla zakres stosowania wyrobu
oraz zalecany sposéb wykonania prac, ale nie moze zastapi¢
zawodowego przygotowania wykonawcy robét. Producent
gwarantuje jakos¢ wyrobu, natomiast nie ma zadnego wptywu
na warunkiisposob jego uzycia.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywaé¢ w szczelnie
zamknietym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C
do+30°C.

CHRONIC PRZED PRZEGRZANIEM IMROZEM!

OKRES PRZYDATNOSCI: 12 miesiecy od daty produkgji
umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA: Kanister 5 litréw, 108 szt. na palecie, 540 litréw.

AKRYL GRUNT GRUNTEX

UNIWERSALNA EMULSJA GRUNTUJACA
NA SILNIE CHEONNE PODEOZA

* stabilizuje i wzmacnia podtoza chtonne
* zwigksza przyczepnosé
* odporny na zmydlanie

Data aktualizacji: 2017-02-24

Dane techniczne

Skfad wodna dyspersja zywic syntetycznych
Barwa biata, po wyschnieciu transparentna
Gestosc okoto 1,0 kg/dm®

Temperatura stosowania od +5°C do +30°C

okoto 4 godzin

Czas schniecia
Zuzycie 0,15 I/m*
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Specyfikacja techniczna
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