ARSANIT,

ZASTOSOWANIE:

AntiGLO jest preparatem przeznaczonym do konserwacji konstrukcji
murowanych lub materiatéw budowlanych innych niz drewno w systemie
ANTIGLO FACADE TECHNOLOGY, w wodnych roztworach, w ramach
obrébki powierzchniowej poprzedzajacej malowanie, w celu ochrony przed
grzybami, glonami, porostami i mchami. Stuzy do oczyszczania powierzchni
takich jak: kamien, beton, cegta, powierzchnie tynkéw akrylowych,
silikonowych, silikatowych, mineralnych itp. z infekcji mikrobiologicznej,
mozna rowniez wykorzystywa¢ do wykonywania zabiegdw czyszczacych
urzadzen produkcyjnych, takich jak: zbiorniki, pompy, linie zasilajace itp.
Posiada szerokie spektrum skutecznosci przeciw bakteriom, grzybom, oraz
drozdzom, ktére moga powodowaé korozje mikrobiologiczng uktadéw
wodnych.

SPOSOB UZYCIA:

Zainfekowane $ciany, dachy i inne obiekty mozna oczyszczaé wyzej
wymienionym roztworem przy pomocy szczotek, pedzli, itp. Po naniesieniu,
preparat nalezy pozostawi¢ na czyszczonej powierzchni do wyschniecia
dziatanie $rodka (6 - 24h). Nie wolno dopusci¢ do wyschniecia preparatu.
Swiezo zaaplikowany preparat pozostawié na 20-30 minut, po czym zwilzaé
delikatnym strumieniem myjki wysokoci$nieniowej. Wiasciwe malowanie
wykonuje sie po catkowitym wyschnigciu obiektu poddanego oczyszczaniu.
Szczegotowe informacje o preparacie znajdujg sie w wytycznych systemu
ANTIGLO FACADE TECHNOLOGY. W przypadku wystepowania bardzo
intensywnego nalotu cykle powtorzyc.

ZUZYCIE:

Zuzyciewynosi0,1-0,5/m’

ZALECENIA:

Instrukcja okre$la zakres stosowania wyrobu oraz zalecany sposéb
wykonania prac, ale nie moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania
wykonawcy robét. Producent gwarantuje jakos¢ wyrobu, natomiast nie ma
zadnego wptywu nawarunkii sposdb jego uzycia.

PRZECHOWYWANIE:

Produkt przechowywaé szczelnie zamkniety w oryginalnie zapakowanych
opakowaniach w temperaturze ok. 20°C. Zapewni¢ dobra wentylacje w
miejscu pracy z biocydem.

OKRES PRZYDATNOSCI:

Czas przechowywania produktu wynosi 12 miesiecy od daty produkcii
umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA:

Kanister 5 litréw, 108 szt. na palecie, 540 litrow

ANTIGLO

PREPARAT DO USUWANIA
ZANIECZYSZGZEN MIKROBIOLOGICZNYCH

* Preparat do usuwania zanieczyszczen mikrobiologicznych

* Do konserwacji konstrukcji murowanych lub materiatéw budowlanych innych niz drewno
* Preparat glono- i grzybobdjczy

* Stosowany wewnatrz i na zewnatrz

Data aktualizacji: 2017-02-24

Dane techniczne

kombinacja chloru benzalkoniowego (BAC),

Skiad oktyloizotiazoliny (OIT)

Zapach tagodny, charakterystyczny

pH okoto 5,5

Gestos¢ (20°C) 1,0 glem®

Stabilnosé stabilny w $rodowisku o pH°4-10
oraz w temperaturze do 60°C

Rozpuszczalno$¢ rozpuszczalny w wodzie

Zuzycie 0,1-0,5I/m?
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