ZASTOSOWANIE: JOKERGrunt-SNZ jest preparatem
silikonowym przeznaczonym do gruntowania podtozy pod farby
silikonowe. Stuzy on do gruntowania wszelkich podtozy
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-
wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne, beton oraz
do surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkow,
pustakéw i innych tego typu materiatdw ceramicznych lub
wapienno-piaskowych. Réwniez do gruntowania podtozy
ztynkéw lub farb polimerowych.

WLASCIWOSCI: Silikonowy preparat gruntujacy
JOKERGrunt-SNZ produkowany jest na bazie specjalnie
wyselekcjonowanej dyspersji krzemoorganicznej. Jego
dziatanie polega na wzmocnieniu i wyréwnaniu chtonnosci
podtoza oraz na zwiekszeniu przyczepnosci do podtoza farby
silikonowej. Warstwa preparatu JOKERGrunt-SNZ jest
po wyschnieciu przezroczysta (bezbarwna) i posiada
wiasciwosci hydrofobowe.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Podtoze powinno byé réwne,
suche, stabilne, odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepno$é¢, zwtaszcza z kurzu, brudu,
wosku oraz tluszczow. Stare powtoki malarskie i inne warstwy
0 stabej przyczepno$ci do podtoza oraz powtoki wykonane
z farb dyspersyjnych nalezy doktadnie usung¢. Uszkodzenia
tynku (np. pekniecia, ubytki, rysy) nalezy naprawi¢
i zaszpachlowac.

PRZYGOTOWANIE: JOKERGrunt-SNZ jest produkowany jako
gotowy do uzycia preparat. Nie wolno go rozcienczac i taczy¢
zinnymi materiatami.

WYKONANIE: JOKERGrunt-SNZ nalezy nanosi¢ na podtoze
watkiem lub pedzlem, tworzac cienka i rownomierng warstwe.
Na podtozach bardzo chtonnych gruntowanie mozna
powtdrzy¢, poprzecznie (na krzyz) do pierwszej warstwy. Drugg
warstwe preparatu mozna nanies¢ najwczesniej po 4 godzinach
od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikatowego
preparatu gruntujgcego JOKERGrunt-SNZ zalezy od rodzaju
podioza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza
i wynosi ok. 30-40 minut. Gruntowanie podtoza pod malowanie
farbami silikonowymi nalezy wykona¢ min. 4 godzin wczesnie;.
W przypadku rozcieficzania farby silikonowej mozna dodaé
do niej maksymalnie 4% preparatu JOKERGrunt-SNZ
w stosunku objetosciowym. Na opakowanie 10 litrowe mozna
doda¢ maksymalnie 0,4 litra preparatu. Niniejsze informacje

JOKERGRUNT-SNZ

GRUNT SILIKONOWY

* przeznaczony do gruntowania podtozy

* pod farby silikonowe

* do gruntowania podtozy z tynkéw lub farb polimerowych
* produkt gotowy do uzycia

* do zastosowania wewnatrz i na zewnatrz
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stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu
I nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie
z zasadami sztuki budowlaneji przepisami BHP.

NORMA ZUZYCIE: Srednie zuzycie emulsji gruntujacej wynosi
okoto 0,15 | preparatu na 1 m’. W praktyce zuzycie zalezne jest
od stopnia chtonnosci podtoza.

UWAGA: Nalezy chroni¢ oczy i skére. Przy bezpo$rednim
kontakcie z oczami skonsultowac sie z lekarzem. Chroni¢ przed
dziecmi!

NARZEDZIA: Watek lub pedzel malarski. Narzedzia nalezy
umy¢ czystg wodg, bezposrednio poich uzyciu.
OPAKOWANIA: Kanister 51, paleta 108 kanistrow, 540 litrow.
PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT: Preparat nalezy
przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach,
w suchych warunkach, w temperaturze dodatnie;.

CHRONIC PRZED PRZEGRZANIEM | MROZEM!

OKRES PRZYDATNOSCI: 12 miesiecy od daty produkgji
umieszczonej na opakowaniu.

Dane techniczne

Skiad dyspersja silikonowa i styrenowo-akrylowa
Gestos¢ okoto 1,1 g/lcm®

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Zuzycie okoto 0,15 I/m’

Specyfikacja techniczna
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