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CZYSZCZENIE ELEWACI W TECHNOLOGII ANTIGLO FACADE

Krakdw, ul. Seweryna
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.. GRZYBAMI. DROZDZAMI .. FACADE TECHNOLOGY
@ | BAKTERIAMI ISTNIEJACYMI @
NA ELEWACH ROZWIAZANIE USUWAJACE SKUTKI

STOP KOROZJI MIKROBIOLOGICZNE! AGRESJI MIKROBIOLOGICZNE)
| ZABEZPIECZAJACE ELEWACJE

IDEALNA ELEWACJA NA LATA!
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Zabezpieczamy elementy niepodlegajace konserwacji (okna, drzwi,
parapety), po czym usuwamy zabrudzenia oraz warstwy o niskiej
wytrzymatosci.

Elewacja powinna by¢ wilgotnie matowa zanim przystapimy
dokolejnych etapéw prac.

Mystowice, ul. Boczna 10

Na tak przygotowanej elewacji mozemy zastosowa¢ dezynfektant
ANTIGLO - preparat do usuwania zanieczyszczen mikro-biologicznych,
stanowigcy pierwsza warstwe ochrony w technologii ANTIGLO FAGADE.

Zainfekowane $ciany mozna oczyszcza¢ przy pomocy szczotek lub
natrysku pod cisnieniem z pompy. Nie wolno dopusci¢ do szybkiego
odparowania zwigzkow czynnych preparatu.
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Efekty wczesniejszego etapu prac (oczysz-
czanie mikrobiologiczne) idealnie zabezpiecza
silikonowy grunt JOKERGrunt-SNZ, stanowigcy
jednoczesnie najlepszy podkitad pod farbe
JOKERFarb-SNZ, ktora jest wierzchnig warstwa
w technologii AntiGLO FACADE.

JOKERGrunt-SNZ nalezy nanosi¢ na podtoze watkiem lub pedzlem,
tworzac cienka i rownomierng warstwe.

MALUJEMY
ELEWACJE
FARBA

JOKERFARB-SNZ

FARBA SILIKONOWA
FASADOWA
SAMOCZYSZCZACA

Ostatnim etapem prac jest natozenie farby silikonowej JOKERFarb-
SNZ. Sprawia ona, ze elewacja utrzymuje swoje nowe wiasciwosci
przez dtugi czas, dzieki czemu ma wysokg odpornos$¢ na porastanie
mikroorganizmow, takich jak: glony, grzyby i pleénie.

Farba JOKERFarb-SNZ ma wfasciwosci samoczyszczace, dzigki
czemu przyczynia si¢ do zachowania diugotrwatego efektu dziatania
kompletnego zabezpieczenia elewacji w technologii ANTIGLO FACADE.

TESTY ODPORNOSCI NA WZROST PLESNI | ALG

KONKURENCYJNY SYSTEM MINERALNY

malowany farbg (przed renowacja)
- wyrazny rozwoj mikroorganizmow

PO ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII ANTIGLO FACADE

renowacja farbq JOKERFarb-SNZ
- brak $ladéw rozwoju mikroorganizméw

Wszystkie tynki i farby w postaci mokrej (akrylowe, silikonowe),
zawierajgce zywice organiczne, stanowig doskonatg pozywke dla
plesni. Z tego wzgledu wiekszos¢ produktdow firmy ARSANIT jest
zabezpieczona ochrong typu in can, ktéra hamuje rozwdj
mikroorganizméw w pojemniku podczas przechowywania (w stanie
mokrym).

Po utwardzeniu powtoki biocyd ten jest jednak bardzo nietrwaty
i zostaje szybko wymywany oraz naswietlany przez UV. Dlatego firma
ARSANIT jako jedna z nielicznych w Polsce stosuje dodatkowo drugi
rodzaj biocydu - typu in film, dodawanego standardowo
do wszystkich materiatéw polimerowych. Uaktywnia sie on po
utwardzeniu powtoki, chronigc elewacje przez wiele lat dzieki
innowacyjnej technologii AMME™.



