MINERALNA ZAPRAWA KLEJACO-ZBROJACA

OPISPRODUKTU:

Mineralna zaprawa klejgco-zbrojgca o wytrzymatosci na Sciskanie kategorii CS IV i przyczepnosci 0,25 N/mm?2. Poza ociepleniowymi uktadami systemowymi,
produkt MANFACH KU mozna wykorzystac¢ do zatapiania siatki (np. AKE 145) a takze stosowac jako warstwa pod tynki cienkowarstwowe.

WLASCIWOSCI:

MANFACH KU jest proszkowg zaprawg klejaca w kolorze szarym, sktadajaca sie z cementu portlandzkiego, kruszyw mineralnych, dodatkdw modyfikujgcych
poprawiajgcych parametry robocze kleju oraz jego przyczepnos$é do podtozy mineralnych. MANFACH KU po wymieszaniu z wodg uzyskuje nastepujgce
wiasciwosci:

* efektywna przyczepnosé do podtdz mineralnych i styropianu,

* tatwosé przy naktadaniu, plastycznosé

* przepuszczalnosé pary wodnej

* mrozoodpornosc

WYTYCZNE STOSOWANIA:

Podtoze: Podtoze musi by¢ nosne i wolne od luznych czgstek, réwne, suche, nie hydrofobowe, wolne od wykwitéw i zapewnia¢ odpowiednig przyczepnosc.
Temperatura podtoza podczas aplikacji powinna miescié sie w +5°C do +25°C.

Przygotowanie produktu: Wlaé¢ do czystego naczynia ok. 5 litréw wody. Wsypac zawarto$¢ opakowania i wymieszaé mieszadtem (maks. 400 obr./min.)
do uzyskania odpowiedniej konsystencji.

Wykonanie: Aplikacja reczna lub maszynowa z uzyciem mieszarki i pompy. Produkt mozna naktadac¢ przy tradycyjnych agregatach tynkarskich
do cienkowarstwowych tynkdw maszynowych cementowo-wapiennych. Powierzchnia $ciany musi by¢ réwna (£ 5 mm / m.). W celu wyréwnania powierzchni
zastosowac zaprawe MANFACH KU przy grubosci ok. 10 mm.

Aplikacja: Zaprawe nanosic¢ na ptyte izolacyjng obwodowo o szerokosci ok. 4 cm oraz natozy¢ 6 do 8 réwnomiernie roztozonych plackéw o $rednicy ok 8 cm.
Przy przygotowanym réownym podtozu mozliwe jest nanoszenie na catej powierzchni pacg zebatg (zeby 10 na 10 mm). Lekko posuwistym ruchem utozy¢ ptyty
na zaprawie, docisng¢ i ustawi¢ we wiasciwym potozeniu. Nie dopusci¢ do wycisniecia zaprawy na obrzeza ptyt. Kotkowanie ptyt jest mozliwe po ok 3 dni
od mocowania. Jesli nie mainnych wymagan, nalezy zapewnic podklejenie zaprawg klejowg min. 60% powierzchni ptyty.

Zastosowanie jako zaprawa zbrojaca: Siatke osadzi¢ catkowicie w wilgotnej jeszcze zaprawie zbrojgcej w gornej, trzeciej czesci warstwy zbrojgcej. Pasy siatki
muszg nachodzi¢ na siebie minimum 10 cm. Przy otworach konstrukcyjnych, np. oknach i osciezach drzwi, nalezy wykonac zbrojenie diagonalne.

UWAGA:

Producent odpowiada za jako$¢ wyrobu, ale nie ponosi odpowiedzialnosci za jego konkretne zastosowania. Stosujac produkt przestrzegaé zapisdw niniejszej
karty technicznej, zasad sztuki budowlanej, odpowiednich norm oraz przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Informacje wykraczajace poza zawartosé
niniejszej karty technicznej wymagajg pisemnego potwierdzenia przez producenta. W przypadku watpliwosci kontaktowac sie z producenta pod adresem:
www.manfach.pl

NARZEDZIA:

Wiertarka z mieszadtem, gtadka paca stalowa, pedzel lub watek. Narzedzia nalezy umy¢ wodg, bezposrednio po pracy.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Produkt przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu w oryginalnych opakowaniach. Okres przydatnosci wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu.

DATA PRODUKCJI/SZARZA PRODUKCIJI: podane na opakowaniu.

OPAKOWANIA:

Worki 25 kg, paleta 48 workdéw, 1200 kg.

DANE TECHNICZNE * Do mocowania ptyt termoizolacyjnych

Sucha mieszanka spoiw cementowych, wapna hydratyzowanego, e pOdlozaCh mmeralny(:h

e kruszyw mineralnych i specjalnych dobranych dodatkéw * Aplikacja reczna i maszynowa

Gestosé 1,6 kg/dm? * Plastycznos¢ (fatwos¢ w obrébce)

Uziarnienie 0,0-1,0 mm

pH 12-13

Temperatura aplikacji i podtoza +5°Cdo +25°C [

Ilqs’é wody zarobowej na 1 kg suchej okoto 0,20 ’

mieszanki

Czas dojrzewania okoto 3 minuty E

Czas uzycia okoto 30 minut 2‘
+5°C ok. 48 godz. g

Odpornos¢ na deszcz +25°C ok. 24 godz.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie >10 N/mm? g
Wytrzymatos$¢ na zginanie >3,5 N/mm? g
Przyczepnosé >0,25 N/mm?2 FP: A,B,C g
Wspétczynnik absorpcji wody Wc 0 a

<0,61 W/(m*K) w P=50%
<0,66 W/(m*K) w P=90%

Przepuszczalnos¢ pary wodnej n<8s

Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Trwatosc mrozoodporna

W miejscu suchym, nie sktadowa¢ dtugotrwale

St W temperaturach powyzej + 30°C

Opakowanie Wzmocniony worek 25 kg z wktadka polietylenowg
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