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Niskoprezny jednokomponentowy klej poliuretanowy PPU-2 w wersji z aplikatorem pistoletowym
przeznaczony do klejenia plyt styropianowych w systemach ociepler budynkéw metoda BSO oraz ptyt XPS
i EPS przy ocieplaniu fundamentéw i przyziemnych czesci budynkow, piwnic itp.

WLASCIWOSCI: - tatwy i wygodny w uzyciu; - umozliwia szybkie wykonanie prac zwiazanych z ociepleniem
(wstepne utwardzenie po 2 godzinach, petne utwardzenie juz po 24 godzinach); - bardzo dobra przyczepno$¢
do podtozy bitumicznych (bezrozpuszczalnikowych mas KMB, pap zgrzewalnych) oraz wszelkich podtozy
mineralnych; - doskonata przyczepno$¢ do podiozy betonowych, mineralnych, ceramicznych, tynkéw itp.;
- stosowany w szerokim zakresie temperatur

DANE TECHNICZNE: Temperatura pracy (podtoza i powietrza): od -5°C do +30 °C; Temperatura puszki
+20°C; Czas korekty: ok. 1 0 min. (przy: +23°C/RH 50%); Czas kotkowania: ok. 2 h.

Wydajno$¢ opakowania (Klejenie XPS): do 12 m’ powierzchni,

wydajnos¢ jest uzalezniona od temperatury i wilgotnosci powietrza.

Wydajno$¢ opakowania (klejenie BSO): do 8 m” powierzchni,

wydajnos¢ jest uzalezniona od temperatury i wilgotnosci powietrza.

Termin wazno$ci: 12 miesigcy; Data wazno$ci i numer partii: na opakowaniu

PRODUKT POSIADA: Aprobata Techniczna AT-15-8153/2014 + Aneks Nr 1 ; Krajowa Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych nr 04/2017 z dnia 26.04.2017 ; System 2+ badania typu. Klasa 2+ wiaciwosci
uzytkowych; AC 086, Certyfikat ZKP Nr086-UWB-015.

OSTRZEZENIA | ZALECENIA BHP: Zawiera: izocyjaniany, chloro alkany C1 4-C1 7, fosforan tris
(2-chloro-1-metylenoetylenowy).

Zwroty H wskazujace rodzaj zagrozenia: H222: Skrajnie tatwopalny aerozol. H229: Pojemnik pod
ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H315: Dziata draznigco na skére. H317: Moze powodowac reakcje
alergiczng skory. H319: Dziata draznigco na oczy. H332: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania. H334:
Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania. H335: Moze
powodowac¢ podraznienia drég oddechowych. H351: Podejrzewa sig, ze powoduje raka. H362: Moze dziata¢
szkodliwie na dzieci karmione piersig. H373: Moze powodowac¢ uszkodzenie narzaddw poprzez diugotrwate
lub wielokrotne narazenie drogg oddechowa. H410: Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne,
powodujac diugotrwate skutki.

Zwroty P wskazujace $rodki ostroznosci: P102: Chroni¢ przed dzieémi. P210: Przechowywac z dala
od zrédet ciepta, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione P251: Nie przektuwac ani nie
spalac, nawet po zuzyciu. P260: Nie wdycha¢ gazu/par. P271: Stosowa¢ wytacznie na zewnatrz lub w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. P273: Unika¢ uwolnienia do $rodowiska. P280: Stosowa¢ rekawice
ochronne/odziez ochronna/ochrong oczufochrong twarzy. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU
ZE SKORA; umy¢ duza iloscia wody/ z mydtem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG
ODDECHOWYCH: Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki
do swobodnego oddychania. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie
ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo wyjaé. Nadal ptukac.
P410+P412: Chroni¢ przed $wiatlem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej
50°C/122°F.

Informacje ostrzegawcze: Zawiera izocyjaniany. Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergicznej.
Zapoznaj sie z instrukcjg dostarczong przez producenta. W razie koniecznoéci zasiegna¢ porady lekarza,
nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete. Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzewanie grozi wybuchem. Nie
rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrodiem zaptonu. Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do/zgodnie
z krajowymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac
wysuszenie lub pekanie skory. Stosowanie tego produktu moze wywota¢ reakcje alergiczne u oséb
uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpigce na astme, egzeme lub inne dolegliwosci skorne powinny
unika¢ kontaktu skérnego z tym produktem. Ten produkt nie powinien by¢ stosowany przy stabej wentylacji,
chyba Ze stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie
znorma EN 14387). Stosowa¢ rekawice ochronne zgodne z EN 374, odziez ochronng zgodng z EN 1 3034,
ochrone oczu zgodng z EN 1 67, ochrong twarzy zgodna z EN 1 66. Szczegétowe informacje dotyczace
bezpieczenstwa znajduja sie w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego (MSDS).
PRZECHOWYWANIE: Produkt nalezy przechowywa¢ w zamknietym opakowaniu w pozycji pionowej, (aby
zapobiec zaklejeniu zaworu) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +35°C
(zalecana temperatura pokojowa) z dala od bezpo$redniego nastonecznienia oraz innych Zrédet ciepta
i zaptonu. Przechowywanie produktu w innych warunkach niz podane moze spowodowac skrocenie
przydatno$ci do uzycia nawet o 3 miesigce. Termin waznosci 12 miesiecy. Data wazno$ci znajduje sie na dnie
opakowania .
ZASTOSOWANIE:

Klejenie plyt styropianowych w systemach ocieplen metoda BSO

Klej poliuretanowy stuzy do klejenia ptyt styropianowych przy ocieplaniu $cian zewnetrznych budynkoéw,
kasetondw styropianowych, paneli $ciennych montazu parapetéw, wypetniania szczelin w izolacji termicznej.
Klej poliuretanowy wykazuje doskonata przyczepno$¢ do podiozy betonowych, ceramicznych, drewnianych
a takze do PVC, oraz wszelkiego rodzaju styropianéw i tynkéw. Po 2 godzinach od przyklejenia mozna
rozpocza¢ szlifowanie i kotkowanie piyt.

Klejenie polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

Klej poliuretanowy ma zastosowanie w systemach ocieplen przyziemi (fundamentéw) z uzyciem piyt
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) oraz z zastosowaniem polistyrenu ekspandowanego (EPS). Klej
poliuretanowy wykazuje doskonatg przyczepno$¢ do podiozy betonowych, ceramicznych, drewnianych
a takze do PVC, oraz wszelkiego rodzaju styropianéw, tynkow oraz podtozy z powtoka bitumiczna, papy
i asfaltowych mas izolacyjnych. Po 2 godzinach od przyklejenia uzyskuje sie utwardzenie wstepne
pozwalajace na kontynuacje prac zwigzanych z zabezpieczeniem przyziemi, a petne utwardzenie spoiny
poliuretanowej uzyskiwane jest po 24 h.

* umozliwia szybkie wykonanie prac zwigzanych z ociepleniem

I (wstepne utwardzenie po 2 godzinach, peine utwardzenie juz po 24 godzinach)

* bardzo dobra przyczepno$¢ do podtozy bitumicznych (bezrozpuszczalnikowych
mas kmb, pap zgrzewalnych) oraz wszelkich podtozy mineralnych

* doskonata przyczepno$¢ do podtozy betonowych, mineralnych, ceramicznych,

* stosowany w szerokim zakresie temperatur

Data aktualizacji: 2017-06-20

WSKAZANIAAPLIKACJI:

Klejenie plyt styropianowych w systemach ociepleri metoda BSO

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ czyste, suche, pozbawione kurzu, brudu, olejow, tuszczéw, resztek farb i innych
zanieczyszczen, ktére moga spowodowa¢ brak odpowiedniej przyczepnosci kleju do podioza. Nalezy
sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejacych powtok malarskich badz tynkéw, odchodzace warstwy wymienionych
podtozy nalezy usuna¢. Przed przystapieniem do klejenia ptyt styropianowych nalezy zamocowac listwy
startowe.

Klejenie polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

Przygotowanie podtoza :

Podtoze powinno by¢ czyste, suche, pozbawione kurzu, brudu, olejow, tluszczow, resztek farb i innych
zanieczyszczen (w szczegdlnosci $rodkow antyadhezyjnych), ktére moga spowodowac brak odpowiedniej
przyczepnodci kleju do podioza. Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejacych powtok, tynkéw, warstw
bitumicznych, a odspojone warstwy podiozy nalezy usunaé. Przed przystgpieniem do klejenia piyt
styropianowych w niskich temperaturach z podioza nalezy usuna¢ szron, a zacieki wodne osuszy¢.
W przypadku podiozy z powloka bitumiczng (o nieznanych parametrach) warto przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci tj. plyte z naniesionym klejem poliuretanowym przyklei¢ do przygotowanego wcze$niej
fragmentu podioza, a nastepnie po okoto minimum 2 h wykona¢ prébe zerwania potaczenia klejowego.
Podtoze bitumiczne musi by¢ wysezonowane, dobrze zwiazane, wilgo¢ odparowana z catej grubosci powtoki.
W celu uzyskania stabilnego podparcia dla klejonych plyt termoizolacyjnych nalezy je wesprze¢ na stopie
fundamentowej, a jesli to mozliwe podeprzec je w trakcie wigzania. Plyty izolacyjne hydrofobizowane przed
klejeniem nalezy przeszlifowac np. papierem sciermnym.

SPOSOBAPLIKACJI:

Klejenie plyt styropianowych w systemach ocieplen metoda BSO

Przed przystapieniem do klejenia nalezy intensywnie wstrzasnaé puszka (przez ok. 30 sek.) w celu
dokfadnego wymieszania sktadnikéw. Piang do styropianu naktadamy warkoczem o $rednicy ok. 3 cm
na plyte styropianowa po obwodzie z zachowaniem odstepu od jej krawedzi ok. 2 cm i jednym pasem wzdtuz
$rodka plyty. Nalezy zrobi¢ okoto 5 cm przerwy w warkoczach jak przedstawiono narysunkunr 1.

Rysuneknr1
Bezposrednio po przyklejeniu piyty do $ciany dokona¢ korekty ustawienia przy pomocy taty montazowe;.
Ustawienie ptyt mozna korygowac do 10 minut od ich przytozenia do $ciany. W przypadku prowadzenia prac
w niekorzystnych warunkach, takich jak silny wiatr lub opady deszczu nalezy bezwzglednie stosowac siatke
na rusztowania, oraz przy naroznikach stosowa¢ podpory do momentu zwigzania kleju ok. 10 minut.
Po uptywie 2 godzin ptyty sa gotowe do dalszej obrébki. Wymagane jest wzmocnienie przyklejonych plyt
styropianowych tacznikami mechanicznyminp. kotki.
Klejenie polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
Przed przystapieniem do klejenia puszke kleju nalezy ogrza¢ do temperatury pokojowej (dokona¢ mozna tego
zanurzajac puszke np. w cieptej wodzie), a nastepnie intensywnie wstrzasnaé puszkq (przez ok. 30 sek.)
w celu doktadnego wymieszania sktadnikow. Puszke przykreci¢ do pistoletu aplikacyjnego i dozowaé
w pozycji roboczej ,do gory dnem”. Klej na plyte naktadamy 4 pionowymi warkoczami (rysunek nr 2 )
o $rednicy ok. 3 cm z zachowaniem réwnych odstepéw co 20-30 cm pomiedzy pasami oraz pozostawic¢ 3 cm
odstepu od krawedzi plyty (w przypadku plyt o szerokosci powyzej 100 cm, nalezy natozy¢ na powierzchnig
plyty wieksza ilos¢ warkoczy kleju).

Rysuneknr2

Po natozeniu paséw kleju nalezy odczekac ok. 5 minut (temp. 20°C) lub 7-8 minut (temp. -5°C), a nastepnie
przytozy¢ do izolowanej $ciany i dokona¢ korekty potoZenia za pomocq faty montazowej. Ustawienie
klejonych ptyt mozna dokona¢ do 10 minut od przyklejenia do izolowanej powierzchni. W naroznikach
zastosowa¢ dodatkowo podpory do momentu zwigzania kleju ok. 10-15 minut. Po uptywie 2 godzin plyty
sq gotowe do dalszej obrobki. W strefie cokotowej oraz wzdtuz krawedzi budynku wymagane jest uzycie
dodatkowych mocowan mechanicznych. Szczeliny i ztagcza pomiedzy klejonymi ptytami wypetnic¢ klejem.
Po zakonczeniu prac pistolet aplikacyjny przeczysci¢ $rodkiem do czyszczenia. Prac z uzyciem kleju nie
prowadzi¢ podczas opadoéw atmosferycznych oraz silnego nastonecznienia. Nie stosowa¢ produktu
w przypadku ciagtego narazenia na wode np. przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej lub wysokiego stanu
wod gruntowych.

OPAKOWANIA: Puszka 750 ml, opakowanie zbiorcze karton 12 szt., na palecie 768 szt.
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