THERMA+ TW

ZAPRAWA KLEJOWA DO ZATAPIANIA SIATKI

* do wykonywania warstwy zbrojonej na wetnie mineralnej
w systemie ocieplen metoda ,lekkg mokrg”
* wysoka przyczepno$¢ do podiozy izolacyjnych i mineralnych
* zbrojona mikrowtoknami — wzmocniona struktura
* odporna na powstawanie rys i peknie¢
* uelastyczniona dodatkiem polimerow
* odporna na warunki atmosferyczne

Data aktualizacji: 2017-11-14

ZASTOSOWANIE: W systemie ocieplen ARSANIT THERMA+
W zaprawe klejowg THERMA+ TW stosuije sie do wykonywania
warstwy zbrojonej. Zaprawe mozna stosowac
do szpachlowania oraz uzupetniania niewielkich ubytkow.
WLASCIWOSCI: Zaprawa klejowa THERMA+ TW jest sucha
mieszanka wysokiej jakosci cementu, wypetniaczy mineralnych
oraz modyfikatoréw polimerowych. Zaprawa klejowa
THERMA+ TW jest wysokoelastyczna, o zwigkszonej
przyczepno$ci, duzej paroprzepuszczalno$ci, wysokiej
wydajnosci, jest fatwa i wygodna w stosowaniu. Zaprawe
THERMA+ TW mozna stosowaC zaréwno na zewnatrz jak
iwewnatrz budynku.

PROPORCJE MIESZANKI: Suchg mieszanke zaprawy
klejowej wsypac do ok. 5,5-6,0 | wody i doktadnie wymieszac
(recznie lub mechanicznie), az do uzyskania jednorodne;
mieszaniny. Klej nadaje sie do uzycia po uptywie 5 min.
i ponownym wymieszaniu. Zaprawe klejowg nalezy zuzyé¢
W ciggu 2-3 godzin.

WYKONANIE: Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze
od +5°C do +25°C. Warstwe zbrojong wykonuje sie poprzez
naciggniecie paca zebatg zaprawy THERMA+ TW na warstwie
izolacji i nastepnie zaszpachlowanie na gtadko siatki z widkna
szklanego w pionowych pasach.

NORMA ZUZYCIA: Wykonanie warstwy zbrojonej 4,0 kg/m’.
ZALECENIA: Instrukcja okresla zakres stosowania wyrobu
oraz zalecany sposéb wykonania prac, ale nie moze zastapi¢

zawodowego przygotowania wykonawcy robét. Producent

Cement portlandzki, wypetniacze mineralne,

gwarantuje jakos¢ wyrobu, natomiast nie ma zadnego wptywu Skiad modyfikatory
nawarunkii sposob jego uzycia.

UWAGA: Zaprawa zawiera cement. Z wodg daje odczyn
alkaliczny. Chroni¢ oczy i skére. W przypadku zatarcia oka

0,22 - 0,24 1 wody na 1 kg zaprawy

Proporcje mieszanki 5,5-6,0 | wody na 25 kg zaprawy

Czas wstepnego dojrzewania 5 minut

Czas gotowosci zaprawy do pracy | okoto 2 - 3 godzin

przeptuka¢ duzg iloscig wody, a nastepnie skontaktowac sie Tomperatura stosowania od +5°C do +25°C

zlekarzem. . . ) Przyczepno$é do wetny mineralnej ‘;V(‘)Ngg“’?/lga‘:h laboratoryjnych
PRZECHOWYWANIE: Przechowywa¢ w oryginalnie w wartnkach aboratoninyeh
zamknietym opakowaniu w suchym pomieszczeniu 20,25 MPa

na pa|etaCh. Chronic przed WI|gOC|q Przyczepnoéé do betonu 5%4088thPagurzenia w wodzie i 2 h suszenia
OKRES PRZYDATNOSCI 12 mIeSIQCy Od daty prOdUKCJI po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
umieszczonej na opakowaniu. 20,25 MPa

OPAKOWANIA: Worki 25 kg, paleta 48 workdw, 1200 kg. B e o wyrobu | < 0:0002 %

Zuzycie

Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej | 4,0 kg/m’
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