ZASTOSOWANIE: Klej CERAMIK CE-02 ELASTYCZNY
stosuje sie do przyklejania glazury i terakoty, ptytek
elewacyjnych z kamienia naturalnego, kamionkowych
i kamiennych na kazde suche lub wilgotne podtoze z materiatow
ceramicznych, prefabrykatow betonowych, gazobetonie,
tynkach tradycyjnych, przy wylewkach na ogrzewaniu
podtogowym, suchych lastrykach, na ptytach kartonowo-
gipsowych, tynkach gipsowych. Doskonale nadaje sie
nabalkony itarasy.

WLASCIWOSCI: Klej CERAMIK CE-02 ELASTYCZNY jest
specjalng zaprawg klejowa, mrozo i wodoodporng
0 wszechstronnym zastosowaniu. Charakteryzuje sie bardzo
wysokag przyczepnoscia, zwiekszong elastycznos$cia,
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Jest
bardzo wygodny, tatwy w uzyciu, a zarazem bardzo wydajny.
PROPORCJE MIESZANKI: Suchg mieszanke (zaprawy
klejowej) wsypa¢ do ok. 5,51 wody i doktadne wymieszaé
(recznie lub mechanicznie), az do uzyskania jednorodnej
mieszaniny. Klej nadaje sie do uzycia po uptywie 5 min.
i ponownym wymieszaniu. Zaprawe klejowg nalezy zuzyé¢
w ciggu 3 godzin.

WYKONANIE: Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturze
od +5°C do + 25°C. Podtoze, na ktdre stosuije sie klejf CERAMIK
CE-02 ELASTYCZNY powinno by¢ suche, czyste, wolne od
ttuszczu, resztek farb i innych powtok malarskich. Podtoza silnie
chtonne nalezy zagruntowaé Akryl Grunt Stronger.
W przypadku klejenia na podfoza trudne, niestabilne, nalezy
wykonac prébe przyczepno$ci. Zaprawe klejowqg CERAMIK
CE-02 ELASTYCZNY nalezy nanie$¢ na przygotowane podtoze
za pomoca pacy zebatej o dtugosci zebdw 3-8mm. Przyklejanie
ptytek nalezy wykona¢ w czasie do 20 minut od natozenia
zaprawy na podtoze. Czas korygowania ptytki wynosi ok. 10
minut. Grubo$¢ warstwy nie powinna przekracza¢é 5 mm.
Po catkowitym zwigzaniu nalezy przystapi¢ do spoinowania.
Uwaga: Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!

NORMA ZUZYCIA: Zuzycie zaprawy klejacej: od 2 kg do 5 kg w
zaleznosci od formatu ptytki oraz stopnia pokrycia spodniej
strony ptytki w zaleznosci od intensywnosci stopnia ruchu oraz
wielkosci zebow pacy.

ZALECENIA: Instrukcja okresla zakres stosowania wyrobu
oraz sposéb wykonania prac, ale nie moze zastgpic
zawodowego przygotowania wykonawcy robot. Producent

CERAMIK CE-02

KLEJ DO PEYTEK ELASTYCZNY (C2)

* do przyklejania glazury i terakoty o wysokiej przyczepnosci
* stosowany na balkony i tarasy

* stosowany w systemie ogrzewania podiogowego

* dostepny szary lub biaty

* wodoodporny

* mrozoodporny
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gwarantuje jako$¢ wyrobu, natomiast nie ma zadnego wptywu
na warunkiisposéb jego uzycia.

UWAGA: Zaprawa zawiera cement. Z wodg daje odczyn
alkaliczny. Chroni¢ oczy i skére. W przypadku zatarcia oka
przeptuka¢ duzg iloscig wody, a nastepnie skontaktowac sie
zlekarzem.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywaé w oryginalnie
zamknietym opakowaniu w suchym pomieszczeniu
na paletach. Chroni¢ przed wilgocia.

OKRES PRZYDATNOSCI: 12 miesiecy od daty produkgji
umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA: Worki 25 kg, paleta 48 workow, 1200 kg.

Dane techniczne

Skiad Cement portlandzki, wypetniacze mineralne,
a modyfikatory

0,22 | wody na 1 kg zaprawy

Proporcje mieszanki 5.5 | wody na 25 kg zaprawy

Czas wstepnego dojrzewania 5 minut

Czas gotowosci do pracy okoto 3 - 4 godzin

Czas otwarty pracy minimum 20 minut
15 - 20 minut
od +5°C do +25°C

po 24 godzinach

Czas korygowania ptytki

Temperatura stosowania

Uzytkowanie posadzki

Fugowanie po 24 godzinach

Minimalna grubo$¢ warstwy kleju

2 mm

Maksymalna grubo$¢ warstwy kleju

5 mm

Zawarto$¢ rozpuszczonego
chromu (V1) w gotowej masie wyrobu

<0,0002 %

Klasyfikacja wg:
EN 12004:2007+A1:2012

Typ C Klasa 2 Klej cementowy o podwyzszonych parametrach

Reakcja na ogien

FIF,

Wysoka przyczepnosé

poczatkowa
= 1,0 N/mm?

po starzeniu termicznym
> 1,0 N/mm’

po zanurzeniu w wodzie
> 1,0 N/mm’

po cyklach zamrazania - rozmrazania
= 1,0 N/mm?

Czas otwarty

przyczepno$¢ po czasie nie krotszym niz 20 minut
> 1,0 N/mm’

Zeby pacy Zuzycie

4 mm 2,25 kg/m*
6 mm 3,00 kg/m’
8 mm

3,75 kg/m’
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