ARSANIT,

ZASTOSOWANIE:

ZAPRAWA ZP-07 POSADZKOWA przeznaczona jest do wykonywania
podktadéw podtogowych o grubo$ci od 20-60 mm. Stosowana na podtozach
betonowych, cementowych, anhydrytowych, itp., w budownictwie
mieszkaniowymiogdlnym, na zewnatrz i wewnatrz budynku.
WLASCIWOSCI:

ZAPRAWA ZP-07 POSADZKOWA jest mrozo i wodoodporna. Fabrycznie
przygotowana mieszanina zaprawy posadzkowej produkowana jest na bazie
spoiw mineralnych i dodatkéw uszlachetniajgcych poprawiajacych
urabialnos¢ itatwosc uktadania.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podioze pod ZAPRAWE ZP-07 POSADZKOWA powinno by¢ no$ne
tzn. mocne, stabilne, oczyszczone z kurzu, brudu i stabo przylegajacych
czesci, pozostatoci starych farb, olejéw, wapna, substancji bitumicznych
i innych substancji mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy.
Przed natozeniem zaprawy podtoze zwilzy¢. Podtoza chtonne zagruntowac
preparatem gruntujacym Akryl Grunt Stronger.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:

Zawarto$¢ worka (25 kg) wsypac do naczynia z ok. 3,5 litra wody i wymieszaé
recznie lub mechanicznie za pomoca wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem,
azdo uzyskania jednolitej mieszaniny.

WYKONANIE:

Przygotowang zaprawe rozprowadzi¢ po podtozu pomiedzy
wypoziomowanymi tatami lub rurkami, a nastepnie wyréwna¢ poprzez
zatarcie. Minimalna grubo$¢ pojedynczej warstwy wynosi 20 mm w przypadku
zespolenia z warstwg podktadowa, 35 mm przy utozeniu na warstwie
oddzielajacej oraz 40 mm w konstrukcjach podtog ptywajacych. Wylang
posadzke chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, nastonecznieniem,
niskg wilgotnoscig powietrza i przeciggami. Uzytkowanie (wchodzenie)
mozliwe jest po 48 godzinach od momentu zakofczenia uktadania wylewki.
UWAGA! Temperatura podtoza podczas naktadania od +5°C do +25°C.
NORMAZUZYCIA:

Srednio zuzywa sie okoto 2,0 kg na 1 m’i 1 mm grubosci warstwy.
ZALECENIA:

Instrukcja okre$la zakres stosowania wyrobu oraz zalecany sposéb
wykonania prac, ale nie moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania
wykonawcy robét. Producent gwarantuje jakos¢ wyrobu, natomiast nie ma
zadnego wptywu na warunkii sposéb jego uzycia.

UWAGI:

Zaprawa zawiera cement. Z wodg daje odczyn alkaliczny. Chroni¢ oczy i
skére. W przypadku zatarcia oka przeptuka¢ duzg iloscig wody, a nastepnie
skontaktowac sie z lekarzem.

NARZEDZIA:

Wiertarka z mieszadtem, kielnia, gtadka paca stalowa, styropianowa lub
filcowa paca do zacierania. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda,
bezposrednio po uzyciu.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT:

Przechowywa¢ w oryginalnie zamknietym opakowaniu w suchym
pomieszczeniu na paletach. Chroni¢ przed wilgocia.

ZAPRAWA ZP-07

POSADZKOWA

* Nadaje sie na wszystkie podtoza oparte na spoiwach hydraulicznych oraz na izolacje
* Minimalna grubo$¢ warstwy:

- 20 mm podktad zespolony

- 35 mm podkiad oddzielony

- 40 mm podkiad ptywajacy

* Stosowana wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

*Latwa do rozprowadzenia

* Wysoka wytrzymatos¢

Data aktualizacji: 2017-11-14

OKRES PRZYDATNOSCI:

12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIA:

Worki 25 kg, paleta 48 workdw, 1200 kg

Dane techniczne

Skiad Cement portlandzki, wypetniacze mineralne,
a modyfikatory

ok. 0,14 | wody na 1 kg zaprawy

Proporcje mieszanki ok. 3,5 | wody na 25 kg zaprawy

Czas wstepnego dojrzewania okoto 3 - 5 minut
ok. 1 godziny
od +5°C do +25°C

48 godzinach

Czas zuzycia

Temperatura stosowania

Ruch pieszy po

20 mm podkiad zespolony
35 mm podktad oddzielony
40 mm podkiad ptywajacy

Minimalna grubo$¢ warstwy

Maksymalna grubo$¢ warstwy 60 mm
Zawarto$¢ rozpuszczonego

chromu (VI) w gotowej masie wyrobu =0,0002 %
Reakcja na ogien A1,
Klasyfikacja wg: EN 13813:2002 CT-C16-F3

Wydzielanie substancji korozyjnych | CT

Wytrzymato$¢ na éciskanie C16

Wytrzymato$¢ na zginanie F3

Odpornos¢ na $cieranie

na tarczy Béhmego NPD
Twardo$¢ powierzchni NPD
Mrozoodpornosé (ubytek masy) <1,5%
Mrozoodpornos¢ (spadek <30%

wytrzymatosci na zginanie)

Zuzycie ok. 2,0 kg/m* na 1 mm grubo$ci warstwy
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