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ZASTOSOWANIE:

W budownictwie jako samopoziomujgca szybkoschngca masa do
wykonywania cienkich (grubosci 5 — 35 mm), wyréwnujaco - wygtadzajacych
podktadéw podtogowych wewnatrz obiektéw budownictwa ogélnego i
mieszkalnego. Nadaje si¢ do stosowania na podtozach noénych i sztywnych:
podktadach cementowych oraz anhydrytowych i betonowych. Stosowana jest
jako warstwa wyréwnujaco - wygtadzajaca pod wyktadziny podtogowe z PCV,
dywanowe, parkiet, terakote, gres, kamien i panele podtogowe rowniez
w konstrukcjach podtdg ogrzewanych.

WLASCIWOSCI:

ZAPRAWA ZSF-015 SAMOPOZIOMUJACA jest fabrycznie przygotowang
suchg mieszanka cementow specjalnych, piaskéw o starannie dobranym
uziarnieniu, wypetniaczy mineralnych oraz polimerowych substancji
modyfikujacych. .

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podtoze musi by¢ mocne, szorstkie i suche, wolne od kurzu, oleju i ttuszczu.
Luzne czesci, zanieczyszczenia, resztki powtok malarskich
i gipsu usung¢ mechanicznie. Wykona¢ dylatacje obwodowe, oddzielajace
wylewke od Scian i innych elementdw konstrukcyjnych stosujac specjalne
tasmy dylatacyjne badz pasy styropianu najlepiej o grubosci 10 mm.
Szczeliny i spekania podtoza nalezy wyreperowa¢ stosujac zaprawy
naprawcze do betonu. Podtoze przed wylaniem zaprawy starannie
zagruntowac¢ preparatem gruntujacym Akryl Grunt Stronger lub Akryl Grunt
Solid.

PROPORCJE MIESZANKI:

Suchg mieszanke (worek 25 kg) wsypa¢ do okoto 5,25 litréw czystej wody
i wymieszaC za pomocg wiertarki wolnoobrotowej z mieszadiem az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Po odczekaniu 3 — 5 min.
zaprawe powtdrnie wymieszaé. Tak przygotowang zaprawe zuzy¢ w ciggu
20 min. Mieszanie mozna wykona¢ agregatem maszynowym
zdwustopniowym systemem mieszania np. technologii m-tec system duo-mix,
pozostate etapy pracy wykonuje sie jak przy wylewaniu recznym. Zalecane
w przypadku pomieszczen o duzej powierzchni, bez konieczno$ci wydzielania
mniejszych pol roboczych.

UWAGA: Zwiekszanie ilosci dodanej wody powoduje zmniejszanie
wytrzymato$ci.

WYKONANIE:

Przygotowang zaprawe wyla¢ na podtoze warstwg grubosci od 5 — 35 mm,
wylang warstwe odpowietrzy¢ watkiem kolczastym. Chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem, nastonecznieniem, gwattowng, zmiang, temperatury,
niska wilgotnoscig powietrza i przeciggami. Uzytkowanie (ruch pieszy) mozna
rozpoczaC po okoto 4 godzinach. Okfadziny ceramiczne mozna uktada¢ po 3
a pozostate po 7 dniach w zalezno$ci od wilgotnosci powietrza, podtoza i
grubo$ci utozonej warstwy.

UWAGA! Temperatura podtoza podczas naktadania od +5°C do +25°C.
NORMAZUZYCIA:

Srednio zuzywa sig ok. 1,3-1,5kg zaprawyna 1m’ i 1mm grubosci warstwy
ZALECENIA:

Instrukcja okre$la zakres stosowania wyrobu oraz zalecany sposéb
wykonania prac, ale nie moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania
wykonawcy robét. Producent gwarantuje jakos¢ wyrobu, natomiast nie ma

ZAPRAWA ZSF-015

SAMOPOZIOMUJACA SZYBKOSCHNACA

* Przeznaczona do recznego lub maszynowego wykonywania warstwy wyréwnujaco-wygtadzajacych
podktadéw podiogowych wewnatrz obiektow budownictwa ogélnego

* Grubos¢ warstwy 5-35 mm (do stosowania wewnatrz obiektow)

* Mozliwo$¢ wchodzenia po ok. 4h
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zadnego wptywu na warunkii sposéb jego uzycia.

UWAGA:

Zaprawa zawiera cement. Z wodg daje odczyn alkaliczny. Chroni¢ oczy
i skore. W przypadku zatarcia oka przeptuka¢ duzq iloScig wody, a nastepnie
skontaktowac sie z lekarzem.

NARZEDZIA:

Betoniarka lub wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowa. Narzedzia
nalezy czysci¢ czystgq woda, bezposrednio po uzyciu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
workach, w suchych warunkach, najlepiej na paletach. Chronic przed wilgocia.
OKRES PRZYDATNOSCI:

6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA:

Worki 25 kg, Paleta 48 workéw, 1200 kg

Dane techniczne

Skiad Cement portlandzki, wypetniacze mineraine,
a modyfikatory

0,20 - 0,22 | wody na 1 kg zaprawy

Proporcje mieszania 5,0 - 5,5 | wody na 25 kg zaprawy

Czas wstepnego dojrzewania okoto 3 - 5 minut

Czas zuzycia 20 minut

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Ruch pieszy po 4 godzinach

Minimalna grubo$¢ warstwy 5mm

Maksymalna grubo$¢ warstwy 35 mm
hromis (V1 aotowe] masie wyrobu | < 0.0002 %

Reakcja na ogien A1,

Klasyfikacja wg: EN 13813:2002 CT-C16-F4-A22-SH50-B1,0
Wytrzymato$¢ na $ciskanie C16

Wytrzymato$¢ na zginanie F4

Odpornos¢ na $cieranie

na tarczy Béhmego A22
Twardo$¢ powierzchni SH50
Czas wigzania 12 godzin
Skurcz 0,33 mm/m
Przyczepno$c¢ do podioza B 1,0

Zuzycie ok. 1,5 kg/m* na 1 mm grubo$ci warstwy
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