UNI-KONTAKT HD

SRODEK ULEPSZAJACY | GRUNTUJACY
CHEONNE POBEOZA DO TYNKOW

ARSANIT,

* Gotowy do uzycia(wymieszac)

* Wysoka przyczepno$¢

* Duza wydajno$¢

* Stosowany wewnatrz i na zewnatrz
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@ Fonno potaza do 11kow
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Data aktualizacji: 2016-06-22

ZASTOSOWANEE:

Srodek_Uni-Kontakt. HD przeznaczony jest. pgd tynki cqmgntowo-wapienne kg Spoiwa organiczne, woda, modyfikatory,

oraz gipsowe. Stuzy do podtozy o duzej chtonno$ci. Jest zalecany dodatki

do chropowatych powierzchni. Reguluje proces chtonnoci podtoza, poprawia Barwa Zotta

warunki wigzania oraz zwieksza przyczepnos¢ warstw naktadanych Gestos¢ 1,0 glem’

na ZagruntOW?ne powierzchnie. Esrzzcizrzﬁiczanie, czyszezenie Zaschniety produkt mozna czy$ci¢ acetonem

WELASCIWOSCI: e .

Dzigki zastosowaniu preparatu naktadane warstwy wiaza i wysychaja Srednie zuzycie 0,3 kg/m

rownomiernie, osiagaja zaktadane parametry wytrzymatociowe i nie sq Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

narazone na odparzenie. Po wyschnieciu tworzy z6tta powtoke, Nanoszenie Nanosic rolkg lub szczotkg na podioze
; ; ; ; i Czas wysychania powtfoki w temp.

przepuszczaina dia pary wodnej. Produkt oparty na bazie mieszanin dyspersji (20 £ 2) °C | wilgotnosci wzglednej | Minimurm 4 godziny

polimerowych oraz specjalistycznych domieszek modyfikujacych. powietrza (55 £ 5) %

SPOSOB UZYCIA: Specyfikacja techniczna PN-C-81906:2003

Podtoze powinno by¢ stabilne i oczyszczone z zanieczyszczern mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ preparatu, zwtaszcza z kurzu, brudu, olejow, ttuszczow,
resztek powtok malarskich i sSrodkéw antyadhezyjnych. Stabo zwigzane czgsci
podioza nalezy odku¢, a fragmenty osypliwe dodatkowo oczy$ci¢ za pomocg
szczotki drucianej. Podtoze, na ktdre ma by¢ nanoszony $rodek Uni-Kontakt
HD, powinno by¢ odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotno$¢ nie moze
przekracza¢ 3%.

Srodek produkowany jest w postaci skondensowanej. Przed uzyciem nalezy
go rozcienczy¢ czystq wodg w zaleznosci od stopnia chtonnoéci
gruntowanego podtoza. Dla podtozy ceramicznych zaleca sie stosowanie
proporcji 1: 3 (15 kg koncentratu wymieszac z 45 | wody); dla podtozy mocno
chfonnych - typu betonu komérkowy - zaleca sie proporcje 1: 2 (15 kg
koncentratu wymieszac z 30 | wody) lub 1: 2,5 (15 kg koncentratu wymiesza¢ z
37,5 | wody). Koncentrat nalezy wymiesza¢ z wodg przy uzyciu wiertarki z
mieszadtem, do uzyskania jednorodnej konsystenciji. Nie wolno go taczy¢ z
innymi materiatami. Rozcienczony preparat nanosi sie na podfoze za pomocg,
watka, pedzla lub metodg natryskowa, jako cienka i rownomierng warstwe.
Naktadanie kolejnych warstw nalezy rozpoczagé, gdy zagruntowana
powierzchnia bgdzie sucha, (min. 4-12 godzin od momentu naniesienia
preparatu).

ZUZYCIE:

Srednie zuzycie ok. 0,1-0,3 kg/m’ (przy rozcienczaniu 1:3)
PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT:

Przechowywa¢ w chtodnym pomieszczeniu w oryginalnych opakowaniach.
CHRONIC PRZED PRZEGRZANIEM | MROZEM!

OKRES PRZYDATNOSCI:

9 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIE:

Wiadro 15 kg, paleta 24 wiadra, 360 kg
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