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ZASTOSOWANIE:

TYNK MASZYNOWY STANDARD WEWNETRZNY stosuje sie do maszynowego
lub ewentualnie recznego wykonywania jedno i wielowarstwowych wypraw
tynkarskich wewnatrz budynkow. Mozna go stosowa¢ bezposrednio na $cianach
murowanych z bloczkéw gazobetonowych, z elementow ceramicznych, wapienno-
piaskowych oraz na podfozach betonowych. Nadaje sie takze do wykonywania
tynkéw podktadowych pod tynki szlachetne. Po zarobieniu wodg tworzy
jednorodng mase tynkarska o bardzo duzej przyczepnosci do podtoza.
WLASCIWOSCI:

TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY produkowany jest na bazie
cementu, wypetniaczy mineralnych, dodatkéw uszlachetniajacych, jest bardzo
wygodny, fatwy w uzyciu, a zarazem bardzo wydajny.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Zaleca sig, aby do wykonywania tynkdw przystapi¢ po okresie osiadania, skurczu
i schnigcia muréw lub skurczu $cian i innych elementéw betonowych,
tj. po uptywie, co najmniej 2-3 miesiecy w przypadku $cian murowanych
i co najmniej 4-6 miesiecy od wykonania - w przypadku $cian i elementow
betonowych. Podioza pod tynki powinny by¢ trwate, sztywne, niezmieniajace
wymiarow, a takze réwne, aby unikng¢ miejsc nadmiernego pogrubienia tynku.
Tynkowane powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, sadzy, tuszczow, smarow,
Srodkow antyadhezyjnych, farb, naddatkéw zaprawy murarskiej itp.
Na podtozach silnie i $rednio nasigkliwych zaleca sie wykonaé obrzutke
cementowg, (szpryc) lub zagruntowa¢ je odpowiednimi srodkami. Podtoza silnie
i nierbwnomiernie nasigkliwe oraz pylace a takze gtadkie podtoza betonowe nalezy
dokfadnie zagruntowa¢ $rodkiem B-TON Kontakt. Na podtozach ceramicznych
zaleca sie wykona¢ OBRZUTKE CEMENTOWA ZTM-0190 Po odpowiednim
przygotowaniu podtoza, przed przystapieniem do tynkowania, nalezy wyznaczy¢
lico tynku. Nadmiernie suche podtoza mineralne nalezy bezpo$rednio przed
tynkowaniem zmoczy¢ czystg wodg - mury umiarkowanie, monolityczne betony
kruszywowe obficie.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:

Suchg mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig iloscig (okoto 6 litrow) czystej,
chtodnej wody, mieszajac w maszynie tynkarskiej lub mechanicznie przy uzyciu
mieszarki do zapraw wzglednie betoniarki. Czas mieszania mechanicznego
powinien wynosi¢ 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy nalezy
sprawdzi¢ jej konsystencje. W niezbednych przypadkach skorygowac ilo$¢
dodawanej wody. Ustalong proporcje mieszania z wodg nalezy odnotowac,
aby kolejne partie zaprawy byly przygotowywane w taki sam sposob. Stwardniate;
zaprawy nie rozrabia¢ woda, ani nie mieszac ze $wiezym materiatem.

SPOSOB UZYCIA:

Zaprawe nalezy nanies$¢ rdwnomiernie na catg tynkowang powierzchnie
i wyrownacé fata. Przy jednowarstwowym naktadaniu tynku (10-25 mm) ostateczne
wyréwnywanie (zatarcie pacg z tworzywa sztucznego, metalowg lub filcowa)
wykona¢ nalezy po rozpoczeciu jego wigzania (na podtozach gruntowanych
po ok. 4 h, na obrzutce po ok. 6 h). Przy naktadaniu kilku warstw zaprawy, kolejng
warstwe naktada¢ po zwigzaniu i uszorstnieniu warstwy poprzedniej (po ok.24h)
w celu zwiekszenia przyczepnosci. Wszystkie prace tynkarskie nalezy prowadzi¢
przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt duzym nastonecznieniu i stabym wietrze.
W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w warunkach niesprzyjajacych,
nalezy zastosowaC odpowiednie ostony, ograniczajace wplyw czynnikéw
atmosferycznych. W razie potrzeby, tynk nalezy, co pewien czas zwilzy¢ czystq
wodg. Do zaprawy nie wolno dodawa¢ Zadnych obcych domieszek,
a do rozrabiania mozna uzy¢ jedynie czystej wody. Mieszanki nie wolno
przesiewa¢, wzbogaca¢ o inne sktadniki oraz stosowa¢ przy temperaturach
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TYNK MASZYNOWY STANDARD WEWNETRZNY

* Wysoce paroprzepuszczalny

* Do stosowania wewnatrz pomieszczen

* Latwy w stosowaniu na réznych podfozach

* Drobnoziarnisty, do naktadania recznego lub maszynowego
* Dhugi czas obrobki
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nizszych niz +5°C oraz wyzszych niz +25°C. W razie potrzeb, tynk nalezy zwilzy¢
czystq woda, nie dopuszczaC do zbyt szybkiego wysychania. Pomieszczenie
wentylowac, nie dopuszczac¢ do wystepowania przeciagow.

NORMAZUZYCIA:

Srednio zuzywa sig do 1,3 kg/m’ na 1 mm grubo$ci warstwy zaprawy.
ZALECENIA:

Instrukcja okresla zakres stosowania wyrobu oraz sposéb wykonania prac,
ale nie moze zastapi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy robét. Producent
gwarantuje jakos¢ wyrobu, natomiast nie ma zadnego wptywu na warunki i sposéb
jegouzycia.

UWAGA:

Zaprawa zawiera cement. Z wodg daje odczyn alkaliczny. Chroni¢ oczy
i skore. W przypadku zatarcia oka przeptuka¢ duzg iloscig wody, a nastepnie
skontaktowac sie z lekarzem.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywac w oryginalnie zamknietym opakowaniu w suchym pomieszczeniu
na paletach. Chroni¢ przed wilgocia.

OKRES PRZYDATNOSCI:

9 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIA:

Worki 30 kg, paleta 48 worki, 1440 kg.

Dane techniczne

Cement portlandzki, wapno hydratyzowane,
Skfad wypetniacze mineralne, modyfikatory,
inne dodatki

Proporcje mieszania

ok. 0,2 | wody na 1 kg zaprawy
ok. 6,0 | wody na 30 kg zaprawy

Czas przydatnosci do uzycia ok. 3 godz.
Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
Minimalna grubo$¢ warstwy 10 mm

Maksymalna grubos¢ warstwy 25 mm
zsx?nrho(s\(;lgozpuszczalnego <0,0002 %
Wytrzymato$¢ na $ciskanie Cs i

Wytrzymato$¢ na zginanie > 1,0 N/mm?
Absorpcja wody W, 0

Przyczepno$é 20,1 N/mm’>-FP: A, B
Przepuszczalno$¢ pary wodnej u<35

Przewodno$¢ cieplna/Gestosc

(A 10) 0,61 [W/(m-K)]/1 600 kg/m®
($rednia wartos¢ tabelaryczna; P = 50%

wg EN 1745:2012, Tablica A.12)

Reakcja na ogien

Klasa A1

Klasyfikacja wg:
EN 998-1:2016

Wytwarzana w zakfadzie zaprawa tynkarska
ogolnego przeznaczenia (GP) do stosowania

wewnatrz
Uziarnienie do 1,0 mm
Zuzycie do 1,4 kg/m°na 1 mm gruboéci warstwy zaprawy




