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ZASTOSOWANIE:Tynk dekoracyjny Arte-Tynk STONE stuzy do
wykonywania ozdobnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych podfozach
mineralnych, betonowych, gipsowych oraz na ptytach wiérowych, gipsowo-
kartonowych itp. Doskonale sprawdza sie do pokrywania fragmentéw
obcigzonych uzytkowo np.: cokoty systemu ETICS, korytarze, klatki schodowe
oraz ozdobnej dekoracji cian (owale, bonie, tuki, filary, gzymsy). Powloka
elewacyjna wykonana z wyprawy tynkarskiej jest odporna na zabrudzenia,
promieniowanie UV oraz na korozjg biologiczna.

WSKAZOWKI PRZYGOTOWANIA PODLOZA: Powierzchnia powinna byé
gtadka, czysta, sucha, dobrze zwigzana — ewentualne braki nalezy uzupetnié
wilasciwg zaprawg a agresje biologiczng zlikwidowa¢ mozna preparatem
AntiGLO. W zaleznosci od stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie
produktem Arsanit Arte-Grunt o odpowiednio dobranym kolorze. Arte-Tynk
STONE moze by¢ stosowany na réwne, nosne, suche i wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepnosé podtoza (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyly itp.).
Przy wilgotnosci wzglednej 55%, temperatura otoczenia i podfoza w
momencie aplikacji tynku i przez nastepne 24 godzin nie moze by¢ nizsza niz
+100C ani wyzsza niz +250C. Produkty przechowywa¢ nalezy w chtodnych
miejscach, bez nastonecznienia, w temperaturze od +5°C do 25°C.

W trakcie i po zakoriczeniu prac, az do catkowitego wyschniecia, nalezy
chroni¢ tynk przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr,
opady, wysoka temperatura, nastonecznienie, mgta, itp.). Arte-Tynk STONE
nie moze by¢ stosowany na poziomych powierzchniach nieostonietych przed
deszczem. Tynku nie mozna stosowaé ponizej poziomu terenu. Arte-Tynk
STONE nalezy stosowaé wytgcznie na powierzchnie pionowe, pozbawionego
podciggania kapilarnego. Naktadanie Arte-Tynk STONE mozna rozpoczaé po
petnym wyschnieciu (utwardzeniu) podktadu tynkarskiego Arte-Grunt, po 24 h
w warunkach optymalnych. Ocene stanu podktadu tynkarskiego mozna
wykona¢ testem otwartej dioni poprzez przetarcie jego powierzchni. W
przypadku stosowania na przegrody ocieplone ptytami XPS, EPS, grubo$¢
warstwy tynku powinna wynosi¢ ok. 4 mm. (przy stosowaniu ciemnych kolorow
zalecana podwojna siatka — grubo$¢ ok. 8 mm).

UKLAD WARSTW: Gruntowanie: Arte-Grunt, barwiony wg numeru koloru
powtoki koricowej. Warstwa koricowa: Arte-Tynk STONE; dla zwigkszenia
odpornosci na warunki atmosferyczne, po catkowitym wyschnieciu,
powierzchnig tynku - mozna zabezpieczy¢ dodatkowo Srodkiem Arte-Fix M.
Aplikacja masy tynkarskiej na jednolitej powierzchni musi by¢ wykonywana w
sposob ciagly (bez przerw). Wystepujaca w Arte-Tynk STONE mika jest
surowcem naturalnym, z tego wzgledu ptatki miki moga rozni¢ si¢ pod
wzgledem ksztattu i wielkosci, co jest sytuacjg catkowicie normalng i stanowi o
niepowtarzalno$ci efektu osiagnietego dziekiArte-Tynk STONE.
PRZYGOTOWANIE DO APLIKACJI NATRYSKOWEJ: W celu uzyskania
odpowiedniej konsystenciji do aplikacji natryskowej, rozcienczy¢ woda w iloci
max 2%.

MIESZANIE: Arte-Tynk STONE przemieszac z kruszywem i mikg recznie przy
uzyciu kielni, pacy lub mechanicznie przy uzyciu wolnoobrotowego
urzadzenia (np. wiertarki). Nie miesza¢ tynku zbyt diugo i zbyt intensywnie,
gdyz moze to doprowadzi¢ do niszczenia ptatkdw miki, a wysychanie
spienionego tynku natozonego na elewacje, bedzie zbyt szybkie, co w efekcie
moze powodowaé prze$witywanie podtoza spod warstwy tynku lub
powstawanie biatych plam na tynkowanej powierzchni. Przed przystapieniem
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do prac nalezy sprawdzi¢ numery partii materiatu przed przerobem. Nie
nanosi¢ partii materiatu o réznych numerach na tg sama powierzchnie — w
przypadku materiatow z r6znych szarz produkcyjnych, koniecznie nalezy je ze
sobg wymiesza¢, aby ujednolici¢ produkt.

OBROBKA: Arte-Tynk STONE nanosi¢ pacq ze stali nierdzewnej. Po
pewnym czasie (w zalezno$ci od warunkéw pogodowych) naniesiony materiat
wygtadzi¢ pacg stalowa. Technika wykonania, narzedzia jak i podtoze majq
istotny wptyw na efekt koncowy.

UWAGA! Nie nalezy dopuszcza¢ do zbyt szybkiego wysychania materiatu,
szczegodlnie w okresie letnim. W przeciwnym wypadku mozliwe jest
wystapienie lekkiego zmetnienia spoiwa pomiedzy ziarnami i jest to
szczegolnie widoczne przy ciemnych kolorach. Zjawisko to nie ma wptywu na
parametry uzytkowe i trwato$¢ tynku, przez co nie moze stanowi¢ podstawy do
reklamacji materiatu.

ZUZYCIE: Zuzycie Arte-Tynk STONE miesci sie w przedziale 2,0 - 4,0 kg/m® i
ostatecznie uzaleznione jest od rodzaju podioza i techniki nanoszenia.
Podane wartosci zuzycia sg wartoSciami orientacyjnymi.

ZALECENIA: Narzedzia nalezy czy$ci¢ woda, natychmiast po uzyciu.
Opakowania muszg by¢ szczelnie zamkniete — nalezy chroni¢ je przed
nastonecznieniem i wysoka temperaturg,.

Instrukcja okre$la zakres stosowania wyrobu oraz zalecany sposéb
wykonania prac, ale nie moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania
wykonawcy robot. Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, natomiast nie ma
zadnego wptywu na warunkii sposéb jego uzycia.
DATAPRODUKCJI/BARWA/GRANULACJA: Podane na opakowaniu.
OPAKOWANIA: Wiadro 20 kg, paleta 24 wiadra, 480 kg

Dane techniczne

Naturalne i modyfikowane kruszywo kwarcowe

i granitowe i mika o réznym ksztatcie i kolorze
wymieszane w spoiwie na bazie czystego akrylu
modyfikowane silikonem, dodatki UVA absorber

Sktad

Temperatura podtoza i otoczenia w czasie
aplikacji i przez nastepne 24h:
od +10°C do +25°C

Temperatura stosowania

Do 24 h (w temperaturze 20°C i wilgotnosci

C hnigci
zas schnigcia wzglednej 55%)

Kolory
Gestosc

Dostepne w gamie 12 kolorow
1600 — 1900 kg/m®
16 -150 g/(m*d)

Wartoéci przenikania pary wodnej V

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej s, | 0,14 — 1,3 m
Absorpcja wody 0,1 kg/(m? h-"%)
Przyczepno$¢ po 28 dniach 0,4 -0,8 MPa

Reakcja na ogien Klasa C < 3,5 kg/m’
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