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Dekoracyiny tynk
mozaikowy

ZASTOSOWANIE:

THERMATynk-M przeznaczony jest do recznego wykonywania powierzchni
dekoracyjnych na zewnatrz i wewnatrz budynkow, w szczegdlno$ci na cokoty,
podmurowki, $ciany balkonowe, korytarze, sale szkolne, sale sportowe iinne.
Tynk mozaikowy THERMATynk-M cechuije sie wysoka trwato$cig, odpornoscia,
na zmywanie, $cieranie i czyszczenie. Mozna go stosowa¢ na wszystkich
réwnych podtozach mineralnych, takich jak beton, tynki cementowo-wapienne,
cementowe, ptyty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne i innych podtozach.
Szeroka kolorystyka pozwala na duza swobode przy projektowaniu i wykonaniu
powierzchni.

WLASCIWOSCI:

THERMATynk-M produkowany jest na bazie zywicy akrylowej o najwyzszej
jakosci i barwionego kruszywa mineralnego. Jest on produktem tatwym,
wygodnym i bardzo wydajnym w uzyciu. THERMATynk-M charakteryzuje sie
wysokq odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne
oraz niskg koncentracjg naprezen termicznych, co eliminuje powstawanie rys
w wykonanym tynku. Wysoka zawarto$¢ zywicy gwarantuje duzg odpornos¢
powierzchni na dziatanie czynnikow zewnetrznych, takich jak np. mycie,
szorowanie i natrysk pod cisnieniem.

Uwaga: THERMATynk-M po natozeniu ma kolor mlecznobiaty. Wiasciwy kolor
uzyskuje tynk dopiero po wyschnieciu. Duza wilgotno$¢ powietrza i niska
temperatura moga spowodowaé wydtuzenie czasu wigzania tynku i zmiane
odcienia barwy. Przy dtuzszym kontakcie z wodg moze wystapi¢ tzw.
,mlecznienie”, ktére znika po wyschnieciu. Nalezy zapobiega¢ przenikaniu
wilgoci z podtoza. ]

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podtoze powinno by¢ mocne i réwne, oczyszczone z kurzu, wapna, ttuszczy,
brudéw, olejow, woskoéw, resztek farby kredowej, wapiennej, emulsyjnej
i olejnej. Pozostatosci oleju szalunkowego na betonie nalezy usunaé
strumieniem goracej pary lub Srodkami do usuwania olejéw szalunkowych.
Zabrudzone powierzchnie, porosniete algami nalezy usuwa¢ mechanicznie
strumieniem pary wodnej lub $rodkami specjalnymi. Przed natozeniem tynku
THERMATynk-M, niezaleznie od podtoza, nalezy wykonac¢ technikg malarska,
podktad z tynkarskiej masy podktadowej THERMAGrunt-AM, celem uzyskania
odpowiedniej warstwy przyczepne;.

W szczegolnych przypadkach, jezeliistnieje potrzeba zredukowania chtonnosci
podioza, nalezy zastosowac emulsje gruntujaca Akryl Grunt Stronger.
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:

THERMATynk-M jest dostarczany w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu
wiaderka doktadnie wymiesza¢ jego zawartos¢ celem otrzymania jednorodne;
konsystencji.

SPOSOB UZYCIA:

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy natozy¢ tynk mozaikowy
THERMATynk-M warstwa o grubo$ci ziarna kruszywa i wygtadzi¢ mokry tynk,
stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;.
W czasie naktadania tynku THERMATynk-M na podfoze, nalezy chroni¢
tynkowang powierzchnie przed promieniowaniem stonecznym, wiatrem
i deszczem. Doswiadczalnie nalezy ustali¢ (dla kazdego typu podioza)
maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu
technologicznym (natozenie i zatarcie).Tynk mozaikowy nalezy naktada¢
metoda ,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed
natozenie kolejnej. W przeciwnym wypadku miejsce tego potaczenia moze by¢
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widoczne. Przerwy technologiczne nalezy zaplanowa¢ wcze$niej (np.
w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
koloréw itp.). Czas wysychania tynku zalezy od podtoza, temperatury
i wilgotno$ci wzglednej powietrza i waha sie od 12 do 48 godzin. W warunkach
podwyzszonej wilgotno$ci i niskiej temperatury (okoto +5°C) czas wigzania
tynku moze ulec wydtuzeniu. W czasie naktadania i wysychania tynku
mozaikowego THERMATynk-M temperatura otoczenia powinna wynosic¢ +5°C
do+25°C.

UWAGA: Celem eliminaciji réznic w odcieniach koloru przy aplikacji tynkéw
mozaikowych

THERMATynk-M, nalezy naktada¢ na jedng powierzchnie tynk o tej samej dacie
produkji, ktora jest podana na wiaderku.

ZUZYCIE:

W zaleznosci od grubosci warstwy i rodzaju podtoza, srednie zuzycie wynosi
od 3do4 kg na 1m’ (zuzycie materiatu nalezy ustalié w oparciu o probe).
ZALECENIA:

Instrukcja okre$la zakres stosowania wyrobu oraz zalecany sposob wykonania
prac, ale nie moze zastapi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy robét.
Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, natomiast nie ma zadnego wptywu
nawarunkii sposob jego uzycia.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT:

THERMATynk-M nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
wiaderkach, w temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed wilgocig i mrozem.

Okres przydatnosci wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
naopakowaniu.

DATAPRODUKCJI/BARWA/GRANULACJA: podane na opakowaniu.
OPAKOWANIA:

Wiadro 25 kg, paleta 24 wiadra, 600 kg

Wiadro 15kg, paleta 44 wiadra, 660 kg

Dane techniczne

Zywica, $rodki pomocnicze,
Skiad wypetniacz kwarcowy

od +5°C do +25°C

Temperatura stosowania

Gestosé okoto 1,8 kg/dm®
Wstepne twardnienie 24 godziny
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Kategoria V,
Absorpcja wody Kategoria W,
Przyczepnos¢ do podioza betonowego | > 0,7 MPa
Trwalo$¢ termiczna NPD

Wspétczynnik przewodzenia ciepta )
(warto$¢ tabelaryczna) = 0,67 WIm'K (Avo,)

Reakcja na ogien Klasa F
po 16 dniach sezonowania

ICiIMB-KOT-2018/0047 wydanie 1

Uzytkowanie w pomieszczeniach

Specyfikacja techniczna
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