ARSANIT THERMATYNK-SI

STRUKTURALNY TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY

* Hybrydowy tynk silikatowo-silikonowo-siloksanowy
* Do zastosowania wewnatrz i na zewnatrz

* Odporny na zabrudzenia

* Posiada wtasciwo$ci samoczyszczace

* Hydrofobowy i paroprzepuszczalny

* Bio-ochrona powtokowa mikrobiologiczna

Samons oo * Elastyczny i odporny na uderzenia

@), Siikatowo-silikonowy

ZASTOSOWANIE: THERMATynk-SI to silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy,
tynk strukturalny, przeznaczony do recznego wykonywania dekoracyjnych tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych. Mozna go stosowa¢ na wszystkich réwnych
i nosnych podtozach mineralnych, takich jak: beton, tradycyjne tynki cementowe
i cementowo-wapienne i inne. Tynk silikatowo-silikonowy THERMATynk-SI
zalecany jest zwtaszcza w przypadku wykonczenia Scian stanowigcych przegrode
0 wysokiej paro przepuszczalno$ci, np. murdw z betonu komérkowego. Polecany
do wykonywania systemoéw ocieplen ARSANIT THERMA*+.

WLASCIWOSCI: Tynk silikatowo-silikonowy THERMATynk-SI taczy w sobie
zalety tynku silikatowego i silikonowego. Jest gotowg do uzycia masg
0 konsystencji pasty, produkowang na bazie szkta wodnego, emuls;ji silikonowej,
dyspersji polimeru akrylowego, wypetniaczy i domieszek modyfikujacych. Jest on
produktem wydajnym, bardzo wygodnym i tatwym w uzyciu. Po wyschnigciu
stanowi trwata, hydrofobowg wyprawe tynkarskg o bardzo dobrej przyczepnosci
do typowych podtozy mineralnych. THERMATynk-SI tworzy warstwe
charakteryzujacq sie bardzo wysokg paro przepuszczalnoscia, zapewniajacq
swobodny transport pary wodne;j i jej oddawanie przez materiat, na ktérym tynki
zastaly zaaplikowane. Jest on takze odporny na mycie, czynniki atmosferyczne
oraz agresywne sktadniki zawarte zaréwno w podtozu, jak i w Srodowisku
naturalnym. THERMATynk-SI zawiera takze $rodki ograniczajace rozwoj grzybow
i plesni na powierzchni potozonego tynku. Kolorystyka tynkow silikatowo-
silikonowych THERMATynk-SI przedstawiona jestw PALECIE BARWARSANIT.
PRZYGOTOWNIE PODLOZA: Podioze powinno by¢ stabilne, réwne
i odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$é
tynku zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczow, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej
przyczepnosci nalezy usung¢, a ubytki uzupetni¢ stosujac np. zaprawe klejowa.
W kazdym przypadku przed natozeniem tynku THERMATynk-SI podtoze nalezy
pokry¢ podktadowa masa tynkarska THERMAGrunt-S.

PRZYGOTOWANIE: Tynk silikatowo silikonowy THERMATynk-SI dostarczony
jest w gotowej do uzycia postaci. Nie wolno taczy¢ go z innymi materiatami,
rozciencza¢ ani zageszczat. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy
przemieszac celem wyréwnania konsystencji.

WYKONANIE: Tynk silikatowo silikonowy THERMATynk-SI nalezy naktada¢
na przygotowane podioze réwnomierng warstwg o grubosci kruszywa, przy
pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar produktu nalezy $ciagnaé
z powrotem do wiadra i ponownie wymiesza¢. Otrzymana powierzchnie fakturuje
sie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego.

Dla tynku o strukturze baranek - ruchami okreznymi.

Dla tynku o strukturze kornik — ruchami pionowymi, poziomymi lub okreznymi,
w zaleznosci od oczekiwanego efektu.

Czas otwarty tynku (miedzy natozeniem i jego zatarciem) zalezy od chtonnosci
podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy do$wiadczalnie
(dla danego typu podtoza i warunkdw) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg
do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie).

Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajac
do zaschnigcia natozonej warstwy przed natozeniem nastepnej. W innym
przypadku miejsce potaczen dwoch warstw bedzie widoczne. Przerwy w pracy
nalezy odpowiednio zaplanowac (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod
rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas schnigcia wykonanego tynku
zalezy od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza i waha sie od 12
do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i niskiej temperatury czas
wigzania tynku ulega wydtuzeniu. W czasie naktadania i wysychania tynku
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silikatowo-silikonowego THERMATynk-SI temperatura otoczenia powinna
wynosic¢ +8°C do +25°C (takze w nocy).

UWAGA: Celem uniknigcia réznic barw przy aplikacji kolorowych tynkéw ,nalezy
naktada¢ na jedna powierzchnie, tynki o tym samym numerze partii produkcyjne;.
Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlaneji przepisami BHP.
ZUZYCIE:

Ziarno Zuzycie baranek  Zuzycie kornik
1,0mm 2,0kg/m’ niedostepny
1,5mm 2,5kg/m’ 2,5kg/m’
2,0mm 3,0kg/m’ 3,0kg/m’
2,5mm 3,5kg/m’ 3,5kg/m’

NARZEDZIA: Wiertarka z mieszadtem, gtadka paca stalowa i plastikowa.
Narzedzia nalezy umy¢ wodg, bezpo$rednio po pracy.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT: THERMATynk-S| nalezy przewozi¢
i przechowywac w szczelnie zamknietych wiaderkach, w temperaturze dodatniej.
Chroni¢ przed wilgocig i mrozem.

Okres przydatno$ci wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu.

DATAPRODUKCJI/BARWA/GRANULACJA: podane na opakowaniu.
OPAKOWANIA: Wiadro 25 kg, paleta 24 wiadra, 600 kg

Dane techniczne

Mieszanina zywic silikonowych i dyspersji krzemianéw,

Skiad dodatkéw silanowych i siloksanowych, wypetiaczy
mineralnych, $rodkéw odpowietrzajacych i konserwujacych

Gestosé 1,7-1,9 kg/dm’®

Uziarnienie 10/15/20/25

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Czas wstepnego przesychania

okoto 15 minut

Specyfikacja techniczna

Odporno$¢ na deszcz po okoto 24 godzinach
Czas catkowitego wyschniecia od 12 - 48 godzin
Przepuszczalno$¢ pary wodnej S,<2m
(dla 2,5 mm grubosci warstwy) 0,25 (Réwnowaznik grubo$ci powietrza S;)
Wodochtonno$¢ (po 24h) <0,5 kg/m’
Przyczepno$¢ do podioza >0,5MPa
ggz;/t;z;ggﬁjsc miedzywarstwowa >0,08 MPa
Kolor wg systemu ARSANIT
Reakcja na ogient (sktadnik systemu) Euroklasa wg EN 13501-1
THERMA+ (EPS) B-s1, d0
THERMA+W (MW) A2-s1,d0
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