ARSANIT THERMATYNK-SN

STRUKTURALNY TYNK SILIKONOWY

* do zastosowania wewnafrz i na zewnatrz

* odporny na zabrudzenia

* posiada wiasciwosci samoczyszczace

* elastyczny i odporny na uderzenia

* hydrofobowy i paroprzepuszczalny

* zaimplementowana powtokowa bio-ochrona

THERMATynk-SN

Strukturalny tynk

ZASTOSOWANIE: Tynk silikonowy THERMATynk-SN to cienkowarstwowy,
dekoracyjny tynk strukturalny, przeznaczony do recznego wykonywania
tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych. Natryskowe wykonanie elewacii
zewnetrznej zalecane przez autoryzowanych wykonawcow. Moze byé
stosowany nawszelkich réwnych i nosnych podtozach mineralnych, takich jak:
tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton itp. po 28-dniach od ich
wykonania, oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatkq
w systemach ocieplen ARSANIT. Jest integralnym sktadnikiem zestawu
wyrobow w systemach ocieplen THERMA+i THERMA+W.

WLASCIWOSCI: Tynk silikonowy THERMATynk-SN to gotowy do uzycia tynk
0 konsystencji pasty. Jest on wydajny, wygodny i fatwy w uzyciu. Tynk
silikonowy tworzy powtoke przepuszczalng dla pary wodnej, hydrofobowa,
zabezpieczong przed rozwojem grzybdw i glondw — dzieki innowacyjnej
technologii substanciji aktywnej zamknigtych w kapsutkach. Charakteryzuje
sie on duzg odporno$cig na uszkodzenia i warunki atmosferyczne.
Kolorystyka tynkéw silikonowych THERMATynk-SN przedstawiona jest
w PALECIE BARW ARSANIT. Na zyczenie klienta dostepna takze inna
kolorystyka (NCS, RALitp.).

PRZYGOTOWNIE PODLOZA: Podtoze powinno by¢ mocne i réwne,
oczyszczone z kurzu, wapna, ttuszczy, brudow, olejow, woskdw, resztek farby
kredowej, wapiennej, emulsyjnej i olejnej. Stare powtoki malarskie
i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci nalezy usungé, a ubytki
uzupetnic stosujac np. zaprawe klejowa. Przed natozeniem tynku niezaleznie
od rodzaju podtoza, nalezy wykonac technikg malarska warstwe kontaktowq,
z masy podktadowej THERMAGrunt-SN, celem uzyskania odpowiedniej
warstwy przyczepnej. Zaleca sie stosowanie podktadu tynkarskiego w kolorze
zblizonym do koloru tynku.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU: Tynk silikonowy THERMATynk-SN
oferowany jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno taczy¢ go z innymi
materiatami, zageszcza¢ czy rozcienczaé. Po otwarciu wiaderka cato$¢ tynku
nalezy doktadnie wymieszac celem uzyskania jednolitej konsystencii.
WYKONANIE: Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy natozy¢ tynk
silikonowy THERMATynk-SN o grubosci ziarna kruszywa (grubos¢ warstwy =
grubos¢ ziaren), przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar
produktu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra i ponownie wymieszac.
Otrzymang powierzchnie fakturuje sie przy uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego.

Dla tynku o strukturze baranka-ruchami okreznymi.

Dla tynku o strukturze kornika-ruchami pionowymi, poziomymi lub okreznymi,
w zalezno$ci od oczekiwanego efektu.

Czas otwarty tynku (miedzy natozeniemi jego zatarciem) zalezy od chtonno$ci
podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W czasie tynkowania
i wysychania tynku, nalezy chroni¢ tynkowang powierzchnie przed storicem,
wiatrem oraz deszczem. Metodg préb nalezy okre$lic maksymalng
powierzchnie tynku mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym
(natozenie i zatarcie) dla aktualnych warunkdw pogodowych.

Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajac
do zaschnigcia natozonej warstwy przed natozeniem nastepnej. W innym
przypadku miejsce potaczeh dwoch warstw bedzie widoczne. Przerwy w pracy
nalezy odpowiednio zaplanowac (np. w naroznikach i zatamaniach budynku,
pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas schnigcia wykonanego

* ochrona mikrobiologiczna
* dostepny w palecie 345 koloréw lub barwiony indywidualnie
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tynku zalezy od podtoza, temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza i waha
sie od 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotno$ci i niskiej
temperatury (okoto +5°C) czas wigzania tynku moze ulec wydtuzeniu.
W czasie naktadania i wysychania tynku silikonowego THERMATynk-SN
temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +5°C do +25°C (takze w nocy).
UWAGA: Celem unikniecia roznic barw przy aplikacji kolorowych tynkéw
silikonowych, nalezy naktada¢ na jedng powierzchnie tynki o tej samej dacie i
partii produkcji.

Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlaneji przepisami BHP.
ORIENTACYJNE ZUZYCIE:

Struktura Zuzycie

1,0mm 1,9-2,0kg/m’
1,5mm 2,1-2,5kg/m’
2,0mm 2,7-3,1kg/m’
2,5mm 3,1-3,5kg/m’

NARZEDZIA: Wiertarka z mieszadtem, gtadka paca stalowa i plastikowa.
Narzedzia nalezy umy¢ wodg bezposrednio po pracy.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT: THERMATynk-SN nalezy przewozi¢ i
przechowywaé w szczelnie zamknietych wiaderkach, w temperaturze
dodatniej. Chroni¢ przed wilgocig i mrozem.

Okres przydatno$ci wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu.

DATAPRODUKCJI/BARWA/GRANULACJA: podane na opakowaniu.
OPAKOWANIA: Wiadro 25 kg, paleta 24 wiadra, 600 kg.

DANE TECHNICZNE

Mieszanina zywic silikonowych, dodatkéw
Sktad hydrofobizujacych, wypetniaczy mineralnych, $rodkéw
odpowietrzajgcych i konserwujacych
Gestosc 1,7-1,9 kg/dm®
Uziarnienie 1,0/1,5/2,0/2,5[mm]
Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
Czas wstepnego przesychania okoto 15 minut
Odporno$¢ na deszcz po okoto 24 godzinach
Czas catkowitego wyschnigcia od 12 - 48 godzin
Przepuszczalno$¢ pary wodnej S,<2m
(dla 2,5 mm grubosci warstwy 0,32 (Réwnowaznik grubo$ci powietrza S,)
Wodochtonno$¢ (po 24h) < 0,45 kg/m’
Przyczepnos¢ do podtoza 20,5 MPa
Przyczepno$¢ miedzywarstwowa
po starzeniu 20,08 MPa
Kolor wg systemu ARSANIT
Reakcja na ogien (sktadnik systemu) Euroklasa wg EN 13501-1
THERMA*+ (EPS) B-s1,d0
THERMA+W (MW) A2-s1,d0
ITB-KOT-2017/0197 wydanie 1
AT-15-9452/2015
Specyfikacja techniczna
ETA 15/0007 z dnia 13/01/2015
ETA 17/0555 z dnia 05/09/2017
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